
湖州师范学院医学院2017年零星设备更新项目竞争性谈判文件

一、采购项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院医学院2017年零星设备更新项目（预算7.3万）

2、采购编号：XZ2017-072
3、设备清单：

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	技术参数

	1
	血压计
	XJ11D、台式水银柱
	台
	12
	见附件

	2
	小鼠饲养笼
	294*195*135mm，平顶式，配水瓶笼盖一套
	个
	10
	见附件

	3
	不锈钢兔用固定箱
	型号：JNT-BTX
	个
	10
	见附件

	4
	不锈钢兔用解剖台
	670*300*100mm，配有兔头夹，粪便盒，加热器，铐式，见图1
	个
	10
	见附件

	5
	不锈钢铁架台
	底座20*14cn，杆长60cm
	个
	10
	见附件

	6
	离心机
	TD5K（配61号转子）
	台
	4
	见附件

	7
	电子天枰
	SE602FZH
	台
	5
	见附件

	8
	隔水式电热恒温培养箱
	GSP-9050MBE
	台
	1
	见附件

	9
	医用小推车
	 大号无抽三层
	个
	1
	见附件

	10
	高压灭菌锅
	YSQ-LS-100SII
	台
	1
	见附件

	11
	离心机配件
	50ml水平转子+15ml适配器(湘鹰TGL-22M离心机配套使用)
	台
	1
	见附件

	12
	三孔水浴锅
	DK-8D
	台
	1
	见附件

	13
	恒温金属浴
	MK-20
	台
	1
	见附件


二、投标人资质要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、有效的营业执照、税务登记证；或“三证合一”营业执照；或“五证合一”的营业执照。
3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

5、投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2017年8月4日上午10:00（投标人迟到视为自动弃标）

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室   
联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

中标单位将本项目合同金额10%作为质保金转账给校方后，校方组织验收，验收合格后支付合同总金额的100%；验收合格之日起满一年后无息退还质保金。

银行账户信息如下：

户    名：湖州师范学院

开户银行：建行吴兴支行

帐    号：33001649335050002860
统一社会信用代码：123305004711725032
六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2017年9月15日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少1年，终身维修。  

湖州师范学院采购管理中心                              

2017年7月28日          

附件：湖州师范学院医学院2017年零星设备更新项目设备技术参数
1.血压计

品牌：上海玉兔，型号：XJ11D

测量范围：0-40KPa（0-300mmHg）

示值允差：±0.5KPa（±3.75mmHg）

厂家：上海医疗器械股份有限公司

2.小鼠单独饲养笼

尺寸：294*195*135mm

优质实验用塑料

规格：平顶式，配水瓶、不锈钢笼盖

3.不锈钢兔用固定箱

型号：JNT-BTX

尺寸：不规则型，见图
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4. 不锈钢兔用解剖台：

型号：JR-20 ，泰盟科技有限公司。

自带液体收集区，可适用兔体重范围：2-3.5kg
佩戴输液架，可防水式加热。外观尺寸见图：
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5.不锈钢铁架台

材质为优质304不锈钢。底座尺寸 200*140mm，耐盐碱耐腐蚀，不易生锈。含底座+不锈钢杆。重量2kg
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6.离心机(长沙东旺)
型号:TD5K

最高转速: 5500r/min

最大相对离心力: 5310×g

最大容量:4×500ml

转速精度: ±50r/min

定时范围:1～99h59min59s

整机噪音: ≤65dB

电机:无刷直流电机，微机控制

电源:AC 220V 50Hz 15A

外形尺寸:460×590×420mm
重量: 45kg

转子编号: 61号水平转子,最大容量8×50ml,最高转速4000r/min,最大相对离心力3500×g

7.电子天平（美国奥豪斯）

型号 SE602FZH 
量程（g） 600 
可读性（g） 0.01 
重复性（g） 0.01 
线性误差（g） 0.01 
电池工作时间（小时） 25
秤盘尺寸（cm） 直径 12 
外形尺寸（宽×高×长）（cm） 14.9×7.3×22.4 
净重（kg） 0.7

8.隔水式电热恒温培养箱（上海博迅）

型号：GSP-9050MBE 
电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%
加热方式：水套式
控温范围：室温+5℃-65℃
温度分辩率：0.1℃
温度波动度：±0.2℃
温度均匀度：±0.5℃
输入功率：430W
内胆尺寸(mm)：310×380×450
外形尺寸(mm)：460×490×755
载物托架：2块

9. 医用小推车

430优质加厚不锈钢板材，单面把手，对角刹车万向轮，防滑静音，控制灵活。4个小轮，天然橡胶材质，产品承重300斤。尺寸：48*86*80.
10.高压灭菌锅

自控型

专利技术：手轮式快开门安全连锁装置结构

外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀
微电脑智能化控制

压力安全联锁装置，超温保护装置

自涨式密封圈，自动排放冷空气

低水位报警，断水自控

超压自泄

灭菌终了蜂鸣器提醒

标配样品测试孔

容积：100L
功率：3.5KW
电源：220V±10%  50Hz±2%
最高工作/设计温度：135℃/138℃
最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25Mpa
定时范围（分钟）：0-120
内腔尺寸(mm)：Ф400×760
提篮尺寸(mm)：Ф360×240×3个
外形尺寸(mm)：500×500×1260
11.离心机配件  
50ml水平转子+15ml适配器

（湘鹰TGL-22M离心机配套使用）

12.水浴锅 
采用不锈钢内胆，顶盖，造型新颖、美观；

三孔独立控制温度；

控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片，高灵敏、高精度铂电阻传感器，具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时；
控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。

控温范围：RT+5～99℃
温度精度：±0.1℃
温度波动度：±0.3℃
温度均匀度：±0.5℃ at 37℃
定时时间：定时开、关（1分钟-99小时）
内部尺寸(mm)：（Ф165×120）×3
外部尺寸(mm)：645×380×300
功率：300W×3
电源电压：AC220V  50Hz
13.恒温金属浴

即时温度显示、时间递减显示

强大的可编程功能实行多点温度点的控制，最多达5个温度点的温度和恒温时间的设置及连续运行
自动故障检测及蜂鸣器报警功能

温度偏差校准功能

便捷的模块更换，便于清洁与消毒

内置超温保护装置

液晶屏显示，薄膜开关

温度控制范围：室温-10℃~100℃
时间设置：最长99h59min

温度稳定性@100℃：±0.5℃
显示精度：0.1℃
升温时间(从25℃升至100℃：≤15min

冷却时间(20℃降至0℃)：≤15min(20℃降至-5℃)； ≤15min(20℃降至-10℃),(环境温度为25℃下检测)

认证机构：CE（提供认证证书）
最大功率：200W

外形尺寸(mm)：300×220×180

净重：5kg
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