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湖州市公安局等单位执法车等设备采购项目

询价采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经政府采购管理部门批准，湖州市公共资源交易中心政府采购分中心受湖州市公安局等单位的委托，就执法车等设备采购项目进行询价，欢迎国内合格的供应商前来报价。

1、 询价项目编号:HZXJ2015-5
2、 询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

第一标项：湖州市公安局
执法车  数量：1辆  预算：人民币18.20万元

（财政审批编号: 湖财采确[2015]206号）

第二标项：湖州市公安局交通警察支队
轿车  数量：2辆  预算：人民币24.00万元

（财政审批编号: 湖财采确[2015]269号）

第三标项：湖州市公安局交通警察支队

皮卡车  数量：4辆  预算：人民币49.60万元

（财政审批编号: 湖财采确[2015]270号）

第四标项：湖州市公安局交通警察支队

面包车  数量：1辆  预算：人民币25.00万元

（财政审批编号: 湖财采确[2015]271号）

第五标项：湖州市疾病预防控制中心

疫情处理车  数量：1辆  预算：人民币25.00万元

（财政审批编号: 湖财采确[2015]60号）
第六标项：湖州市测绘院
皮卡车  数量：1辆  预算：人民币8.80万元

（财政审批编号: 2015102）

第七标项：湖州市南浔区石淙镇卫生院
救护车  数量：1辆  预算：人民币15.00万元

（财政审批编号:浔采办申2015-138）
第八标项：浙江省长湖监狱
电冰箱  数量：1套  预算：人民币19.99万元

（财政审批编号:浙财采确[2014]41942号）

第九标项：湖州市图书馆
LED显示屏  数量：1套  预算：人民币11.00万元

（财政审批编号: 湖财采确[2015]322号）

第十标项：湖州市计划生育宣传技术指导站
相机  数量：1套  预算：人民币2.80万元

（财政审批编号:湖财采确[2015]383号）

第十一标项：湖州市经济技术开发区管理委员会
笔记本  数量：2套  预算：人民币1.40万元

（财政审批编号:2014583）

第十二标项：湖州师范学院
计算机1  数量：1套  预算：人民币1.2898万元

计算机2  数量：1批  预算：人民币5.10万元

计算机3  数量：1批  预算：人民币2.695万元

预算合计：人民币9.0848万元

（财政审批编号:2015079、2015097、2015224）

第十三标项：湖州师范学院

投影仪、相机  数量：1批  预算：人民币0.92万元

（财政审批编号:2015225）

第十四标项：湖州市公安局南浔区分局
相机  数量：1套  预算：人民币1.68万元

（财政审批编号:湖财采确[2015]285号）

第十五标项：湖州市吴兴区公共资源交易中心
一体机  数量：1套  预算：人民币0.95万元

（财政审批编号: 吴兴财采确[2015]135号）

第十六标项：湖州市公安局吴兴区分局
相机  数量：1套  预算：人民币0.80万元

（财政审批编号: 湖财采确[2015]387号）

第十七标项：吴兴高级中学
相机  数量：1套  预算：人民币1.005万元

（财政审批编号: 湖财采确[2015]389号）

第十八标项：湖州市织里镇太湖小学 
相机    数量：1套  预算：人民币0.70万元

摄像机  数量：1套  预算：人民币0.50万元

预算合计：人民币1.20万元

（财政审批编号:2015吴13、2015吴14）

第十九标项：湖州市吴兴实验中学
LCD拼接屏  数量：1批  预算：人民币8.50万元

（财政审批编号: 2015吴16）

第二十标项：湖州市吴兴区八里店镇人民政府

相机  数量：1套  预算：人民币1.50万元

（财政审批编号: 2015吴17）
三、询价供应商资格要求：

符合《政府采购法》第二十二条规定和湖招管委（2006）1号文件规定，具有独立法人资格，同时具备下列条件：

（一）能完成采购项目的供货及服务的生产厂家或代理商;

（二）投标保证金（第二标项：人民币2000元整，第三标项：人民币4000元整，第四标项：人民币2000元整，第五标项：人民币2000元整）已提交，其它标项除外。
四、询价文件的发售时间及地点等：
1、询价文件发售时间：2015年4月15日至2015年4月21日(双休日及节假日除外)上午：8:30-11:30，下午：14:00-16:30。
2、获取询价文件地点：浙江省湖州市公共资源交易中心（湖州市凤凰路800号）三楼政府采购窗口。
3、询价文件售价(元)：免工本费。
五、询价响应截止时间：2015年4月24日9:00。
六、报价文件提交地点：浙江省湖州市公共资源交易中心开标室（湖州市凤凰路800号，届时详见一楼大厅公告栏）。
七、报价时间：2015年4月24日9:00。
八、报价地点：浙江省湖州市公共资源交易中心（湖州市凤凰路800号）开标室。
九、投标保证金：
第二标项：人民币2000元整，

第三标项：人民币4000元整，

第四标项：人民币2000元整，

第五标项：人民币2000元整，
其它标项除外。

交付方式:现金/汇票/支票/银行转帐；

收款单位（户名）:湖州市公共资源交易中心政府采购分中心；

开户银行：建行湖州经济技术开发区支行；

银行账号：33001649135050001649。
十、其他事项：
（一）、报名及认购询价文件时请携带以下证件资料（复印件均须加盖公章）：
1、经有关部门年检通过的企业营业执照、税务登记证及社会保险登记证（副本原件、复印件各一份）；

2、供应商市场行为信誉情况承诺书（请于湖州市行政服务网->公共资源交易->政府采购分中心页面“资料下载”栏下载并填写，原件一份）；

3、法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证明（原件）；
4、供应商名称、地址、联系人、联系电话；
5、提供检察机关出具的有效期内的投标人《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》（原件、复印件）；

6、投标保证金（第二标项：人民币2000元整，第三标项：人民币4000元整，第四标项：人民币2000元整，第五标项：人民币2000元整），其它标项除外。
（二）、询价文件发售截止时间后至询价截止时间日前二天(即2015年4月22日16:30前)允许潜在供应商前来认购询价文件。

（三）、窗口联系人：武女士，电话（传真）：0572-2220022

（四）、采购单位联系人：

第一标项：    邓先生     电话：0572-2252098
第二标项：    谭先生     电话：0572-2252834
第三标项：    谭先生     电话：0572-2252834
第四标项：    谭先生     电话：0572-2252834
第五标项：    卢先生     电话：0572-2760117
第六标项：    阮女士     电话：0572-2217697
第七标项：    张先生     电话：13867287435
第八标项：    黄先生     电话：0572-2718136
第九标项：    纪先生     电话：0572-2399852
第十标项：    林女士     电话：13185202769
第十一标项：  燕先生     电话：0572-2116731
第十二标项：  王女士     电话：0572-2321536

第十三标项：  王女士     电话：0572-2321536

第十四标项：  薛女士     电话：0572-3066024
第十五标项：  罗女士     电话：0572-2536956
第十六标项：  胡女士     电话：0572-2257076
第十七标项：  俞先生     电话：0572-2641518
第十八标项：  陈先生     电话：13587290102
第十九标项：  陈先生     电话：0572-2504299
第二十标项：  陈先生     电话：0572-2770000
（五）、本次招标有关信息刊登在：
中国政府采购网    http://www.ccgp.gov.cn/
浙江省政府采购网  http://www.zjzfcg.gov.cn/
    湖州市行政服务网  http://xzfw.huzhou.gov.cn/
（六）、户名：湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

开户银行：建行湖州开发区支行

银行帐号：33001649135050001649
联系方式

采购代理机构名称：湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

地点：浙江省湖州市公共资源交易中心（湖州市凤凰路800号）

联系人：陈先生
联系电话：0572-2220019
传真：0572-2220019
特此公告
               湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

2015年4月15日
前 附 表

	序号
	项   目
	内容与要求

	1
	项目名称
	湖州市公安局等单位执法车等设备采购项目

	2
	采购内容
	详见本询价文件第二章

	3
	供货地点
	采购单位指定地点

	4
	供货期限
	详见询价文件

	5
	投标保证金
	第二标项：人民币2000元整，

第三标项：人民币4000元整，

第四标项：人民币2000元整，

第五标项：人民币2000元整，
其余标项除外。

	6
	履约保证金
	成交金额的10%

	7
	询价截止时间
	2015年4月24日9:00

	8
	询价时间
	2015年4月24日9:00

	9
	询价地点
	浙江省湖州市公共资源交易中心开标室（湖州市凤凰路800号，届时详见一楼大厅公告栏）。

	10
	询价文件份数
	正本一份，副本一份。

	11
	询价文件递交地点
	湖州市公共资源交易中心开标室（届时详见一楼大厅公告栏），逾期不予受理。

	12
	质保期
	详见询价文件

	13
	询价有效期
	60日历天

	14
	集中采购机构

联系人
	陈先生，联系电话：0572-2220019，传真：0572-2220019。


第一章  询价须知
（一）概况

1、项目名称：湖州市公安局等单位执法车等设备采购项目
2、采购人：湖州市公安局等单位
3、监管部门:湖州市财政局

4、项目资金来源：上述货物已得到政府有关部门的批准，其资金来源已落实。

5、集中采购机构：湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

6、采购内容：详见第二部分

7、采购方式:询价采购

（二）合格的供应商

符合《政府采购法》第二十二条规定和湖招管委（2006）1号文件规定，具有独立法人资格，同时具备下列条件：

1、能完成采购项目的供货及服务的生产厂家或代理商;

2、投标保证金（第二标项：人民币2000元整，第三标项：人民币4000元整，第四标项：人民币2000元整，第五标项：人民币2000元整）已提交，其它标项除外。

（三）询价费用

被询价供应商应自行承担所有参加询价有关的费用。不论询价的结果如何，集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
第二章  采购内容

一、采购项目
第一标项：湖州市公安局

一、项目内容：

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	执法车
	1
	辆
	所投车辆含警色和警灯警报器


二、规格型号/基本功能/技术参数： 

	上海通用汽车GL8商务车主要技术规格配备表

	车型
	别克Gl8base版，2.4 AT BASE

	型号
	经典版

	车身参数

	长度(mm)
	5213

	宽度(mm)
	1847

	高度(mm)
	1750

	轴距(mm)
	3,088

	轮距(前/后)(mm)
	1586/1596

	最小地隙(mm)
	144

	整备质量(kg)
	1,840

	轮圈
	17寸铝合金轮圈

	轮胎
	225/60R17

	油箱容积(L)
	77

	动力配置

	发动机
	2.4L ECOTEC全铝发动机

	排量(ml)
	2384

	最大额定功率(Kw/rpm)
	123/6500

	最大扭矩(Nm/rpm)
	225/4400

	变速箱
	六速手自一体变速箱

	驱动形式
	前轮驱动

	最高车速(km/h)
	175

	加速性能 0~100 km/h(s)*
	13.3

	燃油及排放
	1)符合国V号排放标准2)92号或以上无铅汽油

	90km/h等速油耗(L/100km)*
	7.5

	混合工况油耗(L/100km)
	10.2

	底盘悬架（前/后）
	麦弗逊悬挂/后扭杆梁

	制动系统 （前/后）
	前17寸通风碟刹/后16寸实心碟刹

	安全性能

	ABS+EBD
	s

	后倒车雷达(4探头)
	-

	感速型车门自动锁止系统
	s

	前排预紧限力式安全带
	s

	正、副驾驶员安全带未系提醒
	s

	前排安全气囊
	s

	前排侧安全气囊
	s

	外观配置

	卤素大灯
	s

	前雾灯
	s

	后雾灯
	s

	LED高位刹车灯
	s

	外后视镜电动调整/带转向灯
	s

	一键式智能电动天窗
	-

	内饰配置

	高级米色布饰座椅
	7人高级布饰行政座椅

	豪华真皮座椅
	-

	驾驶员6向手动座椅+2向座椅头枕
	s

	副驾驶员4向手动座椅+2向座椅头枕
	s

	第二排儿童座椅ISO FIX固定器
	s

	后车窗热线式除雾功能
	s

	娱乐系统

	高级立体声收音机/USB/Aux in智能多路音源系统（支持MP3格式）
	s

	科技配置

	前门自动升降电动窗
	s

	中控门锁+遥控钥匙
	s

	可倾斜式方向盘
	s

	真皮方向盘
	-

	智能车载信息中心
	s

	定速巡航
	-

	独立双区手动空调
	s

	后排空调出风口
	s

	* 用ECE计量法，实际状况根据不同的燃油品质、路面和驾驶条件而定。

	注释：“S”标准配置 “O”可选“-”无 （标准配置以实车为准，上海通用汽车保留解释权）

	声明：本产品样本尽可能在现有资料的基础上做到全面详实，但上海通用汽车有限公司对价格、色彩、材料、装备、参数、车型等信息保留修改的权利，不再另行通知；别克商标（BUICK®）受到中国及国际商品法律保护，未经上海通用汽车明确批准，不得擅自更改或使用别克著作产权之任何部分或全部。


质保期：验收合格后，整车不少于3年或10万公里，警用专用配置不少于1年；

供货期：合同签订后20日内；

付款方式：验收合格后15个工作日内，一次性付清；

采购单位联系人：邓先生，电话：0572-2252098。

第二标项：湖州市公安局交通警察支队
一、项目内容：

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	轿车
	2
	辆
	


二、规格型号/基本功能/技术参数：
质保期：验收合格后，不少于1年；

供货期：合同签订后7个工作日内；

付款方式：验收合格后7个工作日内，一次性付清；

采购单位联系人：谭先生，电话：0572-2252834。

第三标项：湖州市公安局交通警察支队

一、项目内容：

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	皮卡车
	4
	辆
	


二、规格型号/基本功能/技术参数：

质保期：验收合格后，不少于1年；

供货期：合同签订后7个工作日内；

付款方式：验收合格后7个工作日内，一次性付清；

采购单位联系人：谭先生，电话：0572-2252834。

第四标项：湖州市公安局交通警察支队

一、项目内容：

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	面包车
	1
	辆
	


二、规格型号/基本功能/技术参数：

质保期：验收合格后，不少于1年；

供货期：合同签订后7个工作日内；

付款方式：验收合格后7个工作日内，一次性付清；

采购单位联系人：谭先生，电话：0572-2252834。

第五标项：湖州市疾病预防控制中心

一、项目内容：

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	疫情处理车
	1
	辆
	


二、规格型号/基本功能/技术参数：
哈弗H9，车辆型号：哈弗牌CC6490WM21（吊挂式备胎） 配置：豪华型

一、基础车型技术参数表：

	序号
	项目明细
	说明

	1
	车体尺寸（mm）
	4856×1926×1900

	2
	轴距（mm)
	2800

	3
	最小离地间隙（mm）
	206

	4
	接近角/离去角（°）
	28/23

	5
	燃油类别
	汽油95#

	6
	排放标准
	欧V 、欧V+

	7
	发动机型号
	GW4C20

	8
	发动机排量（ml）
	1967

	9
	发动机布置型式
	纵置

	10
	发动机位置
	前置

	11
	发动机点火方式
	点燃式

	12
	发动机供油方式
	多点电喷

	13
	发动机进气方式
	涡轮增压

	14
	发动机气缸排列型式
	V型排列

	15
	发动机气缸数目
	4

	16
	额定功率及转速（kw/rpm）
	160/5500

	17
	最大扭矩及转速（Nm/rpm）
	324/2000-4000

	18
	油箱容量（L）
	78

	19
	百公里油耗（L）
	12.5

	20
	前轮距（mm）
	1610

	21
	后轮距（mm）
	1610

	22
	接近角（°）/离去角（°）
	28/23

	23
	车身或驾驶室型式
	非承载式车身

	24
	前悬架型式
	双叉臂

	25
	后悬架型式
	多连杆

	26
	制动型式
	4轮碟刹，含ABS（刹车防抱死系统）、、BA（制动力辅助系统）、EBD（电子制动力分配系统）ESP(车身稳定系统）

	27
	整备质量（kg）
	2250

	28
	车辆总重（kg）
	2850

	29
	额定载客（人）
	7

	30
	变速器
	6档自动变速器

	31
	轮胎/轮毂
	265/60R18，铝合金

	32
	空调/暖风系统
	三温区自动空调


二、车型配置：  

	哈弗H9 哈弗牌CC6490WM21

	序号
	配 置 名 称
	 配 置 内 容

	1
	外部配置
	1.智能防夹电动天窗2.铝合金轮毂3.鲨鱼鳍天线3.行李架4.侧踏5.车身同色门把手6.雨量感应式自动雨刮7.前无骨雨刮（含前雨刮加热）8.后雨刮9.侧窗周圈亮饰

	2 
	内部配置
	1.主驾驶座遮阳板带抽拉式小遮阳板2.顶棚拉手3.顶置眼镜盒4.饮料杯托架5.真皮方向盘6.方向盘四向手动调节7.蓝牙通话系统8.220V车载电源9.后遮物10.固定式绳钩11.方向盘换挡拨片

	3
	座椅配置
	1.真皮坐椅2.座椅电加热功能3.电动座椅记忆（外后视镜+座椅联动）4.主驾驶座椅腰部支撑电动可调5.驾驶座椅8方向电动可调6.前座中央扶手7.第二排座中央扶手8.第二排座椅6/4分离前翻折叠9.第三排座椅手动折叠                                                    

	4
	被动安全
	1.双安全气囊2.前排侧气囊3.前后一体式侧气帘4.前排双预紧带限力式安全带5.第二排限力式安全带6.电子防眩目后视镜7.儿童安全锁8.倒车雷达(前4+后4）9.倒车影像配动态倒车辅助线10.驾驶员状态监测11.一键启动系统12.胎压监测系统13.ABS+EBD+TCS 14.BA刹车辅助15.ESP 16.电子手刹 17.全地形反馈系统(AUTO、运动、沙地、雪地、泥地、4L）

	5
	防盗装置
	1.发动机防盗2.防盗报警系统

	6
	多媒体配置
	1.CD机2.AUX IN/USB接口3.8寸TFT彩色液晶显示屏4.车用GPS 5.INFINITY品牌十喇叭音响系统6.随速音量调节功能

	7
	灯光配置
	1.前大灯自动点亮2.高亮氙气大灯3.大灯清洗功能4.昼间行车灯5.雾灯转向自动照明8.紧急刹车报警功能9.氛围灯10.门槛照明灯11.侧踏照明灯

	8
	空调系统
	1.三温区自动空调（前排左右分区+后排独立）2.手套箱通风3.粉尘过滤器4.车外温度显示5.第三排出风口

	9
	报警装置
	1.前排安全带未系警示2.车门未关警示3.120km/h车速报警4.钥匙在车内锁车门报警

	10
	其他配置
	1.三角警告牌2急救包


质保期：验收合格后，不少于3年或10万公里；

供货期：合同签订后30个工作日内；

付款方式：验收合格后5个工作日内，一次性付清；

采购单位联系人：卢先生，电话：0572-2760117。

第六标项：湖州市测绘院
一、项目内容：

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	皮卡车
	1
	辆
	


二、规格型号/基本功能/技术参数： 
	品牌
	江铃牌

	车型
	皮卡分体厢
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	型号
	JX5024XXYMS
	

	排量（ml）
	2771
	

	燃油种类
	柴油
	

	外形尺寸
	5050*1690*1765
	

	货厢尺寸
	1350*1500*1050
	

	座位
	5座
	

	排放标准
	国四
	

	额定载质量
	540（kg）
	

	油耗
	8.1
	

	最高车速
	120（km/h）
	


质保期：验收合格后，不少于3年或10万公里；

供货期：合同签订后30个工作日内；

付款方式：验收合格后15个工作日内，一次性付清；

采购单位联系人：阮女士，电话：0572-2217697。

第七标项：湖州市南浔区石淙镇卫生院
一、项目内容：

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	救护车
	1
	辆
	


二、规格型号/基本功能/技术参数：
	车辆品牌、型号
	东风风行CM7救护车，LZ5031XJHMQ24M

	外形尺寸(mm)
	全长
	5150
	最高车速(km/h)
	≥160

	
	总宽
	1920
	直接档最低稳定车速(km/h)
	≤18

	
	总高
	2100
	加速时间（s）（0～100km/h）
	19

	轴距(mm)
	3200
	直接档从20 km/h加速通过400m所需时间（s）
	≤27

	前悬/后悬（mm）
	882/1068
	最大爬坡度 (%)
	＞30

	前轮距/后轮距（mm）
	1685/1660
	50(km/h)初速滑行距离 (m)
	≥550

	整备质量(kg)
	2000
	综合消耗(L/100km)
	≤9.6

	空载轴荷分配(kg)
	前轴/后轴
	1040/960
	最大持续里程（km）
	≥650

	载重 (kg)
	605
	制动距离(满载50km/h)(m)
	≤20

	座位数（人数）
	6
	驻车坡度%（空载时正、反向各5min）
	＞20

	总质量(kg)
	2605
	车外加速噪声（dB）
	按GB1495-2002  ≤74

	满载轴荷分配(kg)
	前轴/后轴
	1200/1405
	怠速排放限值（g/km）
	按GB 18352.5-2013 国V二阶段标准

	接近角/离去角( °)
	20º/20.8º
	平均故障间隔里程（km）
	10,000

	最小离地间隙mm
	180
	最小转弯直径(m)
	11.22

	发动机：
	
	
	
	
	

	型  式
	直列四缸水冷电喷发动机
	
	额定功率kW（Ps）/rpm
	121/5250

	型  号
	4G69S4N
	
	额定扭矩 N.m/rpm
	210/2800

	缸径×冲程(mm)
	87×100
	
	怠速转速r/mim
	750±50

	排量（L）
	2.378
	
	最低比油耗(g/kW.h)
	254.6

	生产企业
	沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司
	
	最大净功率kW（Ps）/rpm
	105/5250

	底盘：
	
	
	
	
	

	离合器
	干式单片摩擦盘、膜片弹簧式，摩擦片外径225mm
	转向
	齿轮齿条式动力转向器。

	变速器
	ZM036H69；中控台式间接操纵。速比： 档位：一4.313   二   2.330 三  1.436 四1.000    五 0.789 六 0.696 倒档 4.22
	悬架
	前悬为L臂麦弗逊式独立悬架；后悬为五连杆，螺旋弹簧带横向稳定杆非独立悬架；

	后桥
	插管式焊接桥壳或者整体式焊接桥壳，准双曲面齿轮减速器，半浮式半轴，主减速比：4.27
	车轮
	轮辋：17×7.5J， 轮胎：225/55R17

	前轴及前轮定位
	前轮外倾角(空载)：-0.42°±0.5°  主销后倾角(空载)：4.12°±0.5°，主销内倾角(空载)：11.6°±0.5°，前束(空载)： 0.08° ±0.1°
	制动
	四通道双回路液压行车制动系统；驻车制动作用于后轮；前制动器：通风盘式；后制动器：通风盘式

	救护车改装项目
	一、隔墙总成
	三、地板总成B
	七、氧气瓶组件A

	
	1、驾驶室与医疗室整体隔墙
	1、铝合金地板
	1、简易吸入器和减压阀

	
	2、消毒灯
	2、不锈钢后压条
	2、氧气瓶固定件

	
	3、对讲机
	3、轮毂包罩
	3、10升氧气瓶(1个)

	
	二、座椅总成B
	四、可滑动输液瓶挂钩(带滑轨)
	4、PVC塑板氧气瓶底座

	
	1、两张前视单人座椅(含两点式安全带)
	五、150W长排警灯
	八、综合医疗柜(G3)

	
	2、可翻板长条陪护椅
	六、车身救护标识(红十字)
	九、铝合金折叠担架


质保期：验收合格后，不少于3年或6万公里；

供货期：合同签订后15个工作日内；

付款方式：验收合格后15个工作日内，一次性付清；

采购单位联系人：张先生，电话：13867287435。

第八标项：浙江省长湖监狱
一、项目内容：

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	电冰箱
	1
	套
	


二、规格型号/基本功能/技术参数：
冷库采用无霜速冷方式，自动化霜，制冷系统采用绿色冷媒。

一、冷库库板、库房要求

1.面板采用玉燕0.7mm厚度的SUS304不锈钢材料

2.保温材料采用阻燃等级为B2级的硬质聚氨酯泡沫塑料

3.连接方式采用挂钩式连接

4.库板厚度为：15CM

5.库房尺寸：5米（长）*4米（宽）*3米（高）

6.库房数量：两个（其中一个为低温库，一个为保鲜库，相互可以转换）

二、库门要求

1.库门板材质和库板材质相同。

2.门配件采用不锈钢材料

3.门边框采用铝合金材料

4.库门尺寸：1750mm*750mm。

5.库门带锁。

三、压缩机(比泽尔4DES-5)机组要求 

1.结构类型：半封闭冷库专用压缩机

2.工况类型：低温冷冻机

3.排量类型：定排量压缩机

4.外形尺寸：0.5*0.5*0.6米

5.重量：60Kg

6.电功率：4.25KW

7.制冷功率：5HP

四、冷风机(中爱DD-03)要求

1.制冷量：3000W

2.冷却面积：15M2

3.风机直径：300mm

4.风量：2*1700m3/h

5.风压：98Pa

6.射程：8米

7.电机功率：2*120W

8.电机电压：380V

9.化霜电热器功率：1.8KW

10. 化霜电热器电压：220V

五、控制箱(天智星TZ302)

1.采用微电脑控制

浙江省长湖监狱冷库报价内容：

	内容
	型号规格
	单位
	单价
	数量
	总价

	库板（内外二层面板）
	玉燕0.7mmSUS304不锈钢
	M2
	
	188M2
	


	压缩机机组
	比泽尔4DES-5
	台
	
	2
	

	冷风机
	中爱DD-03
	台
	
	2
	

	电控箱
	天智星TZ302
	个
	
	2
	

	冷库门（带锁）
	
	扇
	
	2
	

	连接铜管
	
	米
	
	20
	

	密封胶
	
	批
	
	
	

	膨胀阀等
	
	批
	
	
	

	安装费
	
	批
	
	
	

	外机雨棚（不锈钢顶棚）
	
	M2
	
	10
	

	外机周边不锈钢护栏
	
	M2
	
	27
	

	外机机座
	
	座
	
	2
	

	其他
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	


质保期：验收合格后，不少于1年；
供货期：合同签订后15个工作日内；
付款方式：验收合格后15个工作日内，一次性付清；
采购单位联系人：黄先生，电话：13587936086。

第九标项：湖州市图书馆

一、项目内容：

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	LED显示屏
	1
	套
	


二、规格型号/基本功能/技术参数：

LED屏系统参数：
P5表贴三合一显示屏参数指标
	（1）发光管技术参数
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	1、结构说明：每个像素点由1纯红、1纯绿、1纯蓝三合一LED发光二极管，LED封装规格：SMD;配色专业分析：红绿蓝亮度配色比例为R：G：B=3：6：1（白平衡）。

	
	2、4-PIN RGB封装，芯片直线排列；采用黑色封装基板，提高色彩对比度；全黑RGB封装；光损＜25%；产品表面雾面处理，屏幕发光柔和；采用纯金线封装，提高产品耐温性、抗应力能力。

	
	3、红光（典型值）:亮度：95mcd，波长：620nm，电压：1.9V；
绿光（典型值）:亮度: 260mcd，波长：520nm，电压：2.9V；
蓝光（典型值）:亮度：36mcd，波长：465nm，电压：2.8V

	
	投标时提供发光二极管封装单位原厂产品授权证明函原件。

	（2）屏体技术参数

	像素点间距
	5mm

	单元板尺寸
	320mm*160mm

	单元板分辨率
	64×32

	功耗
	峰值≤800W/M²；平均300 W/M²

	白平衡亮度（nits）
	≥1300(校正前)≥1000（校正后）

	驱动方式
	1/8恒流控制

	视角（半功率角）
	水平：≥120°垂直：≥120°

	最佳视距
	6M～20M

	灰度等级
	≥4096级

	显示颜色
	逻辑输出16384级，CRT视觉1024级灰度，颜色：1073741824色

	换帧速度
	≥60(帧)/秒                             

	刷新频率
	≥600HZ

	屏幕寿命
	>10万小时  

	平均无故障时间
	>10000小时

	杂点率
	≤十万分之一

	工作电压
	AC220V±15%  47～64HZ

	控制距离
	六类线150m；多模光纤传输5公里内

	系统存贮环境温度
	－30℃～80℃

	系统工作环境温度
	-10℃～50℃

	系统工作环境湿度
	10%～95%RH

	防护等级
	 ≥IP30

	连续工作时间
	>72小时

	信号来源
	RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、CONPOSITION等

	多媒体控制功能
	文本显示、动画显示、视频显示、图片显示、计算机画面显示、具有幻灯片功能

	播放内容
	文本文件，WORD文件，所有图片文件（BMP／JPG／GIF／PCX．．．），所有的动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF．．．）。

	光点维护
	前维护

	均匀性
	像素光强、模块亮度均匀

	开关电源负荷
	5V/40A  通过3C认证，提供3C认证证明

	计算机显示模式
	800×600，1024×768或更高

	拼装要求
	任意相邻像素间≤0.5㎜，单元板拼接间隙＜1㎜

	开关方式
	手动空气开关或软件控制

	远程管理
	软件自带远程管理功能

	保护技术
	防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。

	拼装结构
	快速组合拼装结构，组装方便。

	电源控制箱
	工作电压：AC220V±10%，50Hz（三相五线制）

	控制系统
	屏体控制模块故障自动检测功能，亮度、色度校正功能支持热备份。

	控制软件
	全彩视频播放编辑控制软件，须提供与投标屏体品牌一致的正版软件著作权登记证书。

	服务
	验收合格后，免费质保≥2年，终身保修。故障相应时间2小时，24小时内修复。

	供货期
	合同签订后7个工作日内


设备清单
	序号
	设备名称
	技 术 要 求
	数量
	单位

	1
	P5全彩显示屏
	P5，室内高端全彩；IC支持14比特；主要指标： 像素间距5mm；像素组成 1纯红、1纯绿、1纯蓝SMD表贴黑灯三合一，纯金线封装；模组尺寸320mm×160mm；3、屏尺寸：5.12m ×1.92m ×1块; 具体技术参数详见参数表
	9.83
	平米

	2
	LED控制系统
	技术指标（1发送16接收）：
1.一路DVI视频输入；
2.一路音频输入；
3.双网口输出；
4.USB接口控制，可级联多台进行统一控制；MRV330  特性：
1.单卡输出RGBR’数据16组，可扩展至32组；
2.单卡输出RGB数据20组；
3.单卡输出串行数据64组可扩展至128组；
4.单卡带载像素为256×128；
5.支持配置文件回读；
6.支持程序复制；
7.支持温度监控.
8.支持网线通讯状态检测；
9.支持供电电压检测；
10.支持绝大多数芯片高灰度高刷新；
11.支持通用芯片和带电流增益芯片的低亮高灰模式；
12.支持逐点亮色度校正，每颗灯都有亮色度校正系数；
	1
	套

	3
	结构框架
	拆除原有装修，在原有结构基础上加装结构框架、屏体钢结构施工等、钛金板边框包边。
	1
	套

	4
	供电电缆
	220V     6平方电缆，配电控制柜
	1
	批

	5
	通信线缆
	光纤及6类网线
	1
	批

	6
	现场装修
	需要现场勘查，原有装修拆除、修补、复原
	1
	项

	7
	其他　
	运输、安装调试等　
	1　
	项　

	备注：各投标单位需要现场勘查根据实地情况，对装修部分酌情报价，投标报价装修部分做不调整。


质保期：验收合格后，不少于2年；
供货期：合同签订后7个工作日内；
付款方式：合同签订后7个工作日内支付中标价的30%，验收合格后7个工作日内支付中标价70%；
采购单位联系人：纪先生，电话：0572-2399852。

第十标项：湖州市计划生育宣传技术指导站
一、项目内容：

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	相机
	1
	套
	


二、规格型号/基本功能/技术参数：

	相机类型
	单反数码相机

	相机画幅
	全画幅相机

	总像素
	2240万像素

	有效像素
	2230万像素

	变焦倍数
	视镜头而定

	操作模式
	带全手动功能

	传感器类型
	CMOS传感器

	传感器尺寸
	36×24mm

	传感器描述
	色彩滤镜系统:sRGB,Adobe RGB
63区双层传感器
画幅比:3:2,4:3,16:9,1:1

	影像处理系统
	DIGIC 5+

	最大分辨率
	5760×3840

	照片分辨率
	[L]5760×3840(2210万像素)
[M]3840×2560(980万像素)
[S1]2880×1920(550万像素)
[S2]1920×1280(250万像素)
[S3]720×480(35万像素)
[RAW]5760×3840(2210万像素)
[M-RAW]3960×2640(1050万像素)
[S-RAW]2880×1920(550万像素)

	镜头参数

	镜头类型
	可更换镜头

	镜头结构
	11组17片(包括一超级UD镜片,两枚UD镜片,一片研磨非球面镜片,两片非球面镜片)

	镜头卡口
	EF卡口

	镜头描述
	EF 24-70mm f/2.8L II USM

	等效焦距
	24-70mm

	起始焦距
	24mm

	实际焦距
	24-70mm

	对焦方式
	自动对焦,手动对焦,单点对焦,人工智能自动对焦; 对焦区域模式选择:定点点AF(可选),单点点AF(可选),AF区域扩展(上,下,左,右可选),区域自动对焦(环境可选),61点自动对焦选择(区域可选); 增强型智能伺服AF

	对焦系统
	61点对焦系统,41个十字对焦点; TTL二次成像相位检测对焦

	普通对焦范围
	38cm-无限远

	对焦辅助方式
	外接对焦辅助灯

	光圈范围
	F2.8

	屏幕参数

	液晶屏尺寸
	3.2英寸

	液晶屏像素
	104万像素

	液晶屏特性
	可旋转,触摸屏

	视野率
	100%视野率

	亮度调节
	7级

	取景器类型
	液晶屏取景,光学取景器,屏幕比例:3:2

	取景器描述
	放大倍率:0.71倍
眼点:21mm
屈光度调节范围:-3至+1m -1
网格显示:3种模式
电子水准仪:具备

	曝光控制参数

	曝光模式
	程序自动曝光,光圈优先曝光,快门优先,手动曝光,曝光锁定:评价测光时一次性自动对焦,同时手动对焦; 自动曝光锁:AE锁定按钮

	曝光补偿
	±5级,以1/3或1/2级增减

	曝光包围
	以1/3EV,1/2EV,自动曝光包围,2-9张包围; 曝光控制:叠加,平均,明亮,黑暗

	测光方式
	点测光,中央重点测光,多重测光,63区分割iFCL测光系统; 测光范围:EV 1-20

	ISO感光度
	100-25600,扩展模式:50-102400

	白平衡模式
	自动,晴天(日光),阴天,阴影,荧光灯,钨丝灯,闪光灯,色温:约2500K-10000K,白平衡校正

	视频拍摄参数

	视频拍摄功能
	支持视频拍摄,63区域测光

	视频格式
	MP4,AVI,MOV,MPEG-4 AVC/H.264

	音频系统
	录音模式:线性PCM

	视频分辨率
	1920×1080 30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒(IPB 235MB/分钟,ALL-1 685MB/分钟)
1280×720 60帧/秒,50帧/秒(IPB 205MB/分钟,ALL-1 610MB/分钟)
640×480 30帧/秒,25帧/秒(IPB 78MB/分钟),1920×1080 30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒(IPB 235MB/分钟,ALL-1 685MB/分钟)
1280×720 60帧/秒,50帧/秒(IPB 205MB/分钟,ALL-1 610MB/分钟)
640×480 30帧/秒,25帧/秒(IPB 78MB/分钟)

	视频拍摄帧数(fps)
	30,24帧/秒

	高清视频
	1080p 1920×1080逐行

	性能参数

	快门类型
	电子快门,B门,快门释放次数:15万次

	快门速度
	60-1/8000秒; 闪光同步速度:1/200秒

	防抖功能
	支持镜头防抖

	遥控功能
	支持遥控功能,2秒控制控制

	连拍
	支持连拍功能,6张/秒,3张/秒; 最大连拍张数:13张,JPEG大/优:65张,RAW+JPEG大/优:7张(1张)

	自拍
	支持自拍功能,2或10秒延时

	功能及滤镜
	HDR(明暗对比优化),动态范围调整:自动,±1,±2,±3; 模式:自然,标准绘画风格,浓艳绘画风格,油画风格,浮雕画风格

	四防功能
	防水,防尘

	GPS
	外接GPS模块,外接模块:GP-E2

	闪光灯参数

	机身闪光灯
	无机身闪光灯

	闪光测光
	E-TTL II自动闪光

	闪光曝光补偿
	±3级,以1/3或1/2级增减,闪光曝光锁:内置

	外接闪光灯
	支持外接闪光灯,EX系列闪光灯

	存储及连接参数

	存储介质
	SD卡,SDHC卡,SDXC卡,CF卡,SD,CF卡双插槽; 记录功能:标准,自动切换存储卡,分别记录,记录到多个媒体

	照片格式
	JPEG,RAW,JPEG+RAW,DCF 2.0

	数据接口
	USB 2.0接口,AV接口,麦克风输入接口

	视频接口
	HDMI输出接口

	附件及电源参数

	电池
	专用可充电锂电池,LP-E6

	随机附件
	电池LP-E6,电池充电器LC-E6E,AV连接线 AVC-DC400ST,接口连接电缆 IFC-200U,眼罩,宽肩带,CR1616锂电池,EF 24-70mm f/2.8L II USM镜头,镜头软包 LP1219,镜头遮光罩 EW-88C

	外观参数

	尺寸
	152×116×76mm

	重量
	950g(仅机身)

	其它参数

	菜单语言
	简体中文,繁体中文,英文,日文,等25种语言

	打印模式
	PictBridge

	播放模式
	图像显示格式:单张图像显示,单张图像+信息显示(基本信息,拍摄信息,柱状图),4张图像索引显示,9张图像索引显示,2张图像显示
放大显示:约1.5倍-10倍,可设定开始放大倍率和位置
图片浏览:单张图像,跳转(按10或100张图像,拍摄日期,文件夹,短片,静止图像,评分)
幻灯片播放:全部图像,以日期,以文件夹,短片,静止图像或评分

	编辑模式
	图片编号:连续编号,自动复位,强制复位
文件命名:默认,用户设置,用户设置2
照片风格:自动,标准,人像,风光,中性,单色,自定义1-3

	其它性能
	除尘功能:自动,手动,附加除尘数据

	特色
	内置静音,低振动模式


购买配件

	SD卡
	容量32G

	uv镜
	82mm

	闪光灯
	配套闪光灯

	三脚架
	配套三脚架

	相机包
	配套相机包

	备用电池
	配套电池


质保期：验收合格后，不少于1年；
供货期：合同签订后15个工作日内；
付款方式：验收合格后15个工作日内，一次性付清；
采购单位联系人：林女士，电话：13185202769。

第十一标项：湖州市经济技术开发区管理委员会
一、项目内容：

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	笔记本
	2
	套
	


二、规格型号/基本功能/技术参数：
	序号
	指标项
	描述

	1
	产品名称
	平板；

	2
	大小
	292.1mm x 201.4mm x 9.1mm；

	3
	重量
	0.8kg；

	4
	显示器
	屏幕：12 英寸 ClearType Full HD Plus；

分辨率：2160 x 1440；

宽高比：3:2；

触摸：多点触控；

	5
	电池使用时间
	电池使用时间 网络浏览使用时间可达 9 小时；

	6
	存储2/RAM
	64GB 存储/4GB RAM；

	7
	处理器
	第四代智能 Intel® 酷睿™ 处理器系列i3TPM 芯片增加企业安全；

	8
	网络
	无线：Wi-Fi 802.11ac/802.11 a/b/g/n；

Bluetooth® 4.0 低功耗技术；

	9
	定位
	数字罗盘；

	10
	端口
	全尺寸 USB 3.0；

microSD™ 读卡器；

耳机插孔；

Mini DisplayPort；

键盘盖端口；

	11
	软件
	Windows 8.1 专业版；

	12
	摄像头、视频和音频
	500 万像素后置摄像头；

500 万像素前置摄像头；

立体声麦克风；

具有 Dolby® 音效的立体声扬声器；

	13
	传感器
	环境光线传感器；

加速度计；

陀螺仪；

磁力计；

	14
	一体式支架角度
	多个；

	15
	其他
	带触控板、键盘和键盘盖；

	16
	保修
	厂商标准保修2年；


质保期：验收合格后，不少于2年；
供货期：合同签订后15个工作日内；
付款方式：验收合格后15个工作日内，一次性付清；
采购单位联系人：燕先生，电话：0572-2116731。

第十二标项：湖州师范学院
一、项目内容：

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	计算机1
	1
	套
	报价不得超过相应预算

	2
	计算机2
	1
	批
	报价不得超过相应预算

	3
	计算机3
	1
	批
	报价不得超过相应预算


二、规格型号/基本功能/技术参数：

	1、计算机1：

序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	便携式计算机
	正版OS X Yosemite操作系统

显示器：13.3英寸Retina 显示屏

CPU：2.9GHz 双核 Intel Core i5 处理器（Turbo Boost 高达 3.3GHz）

内存：8GB 1866MHz LPDDR3 SDRAM

硬盘：基于PCIe 的512GB 闪存

显卡：Intel Iris Graphics 6100
整机保修:一年||主要部件保修:一年
	台
	1
	


2、计算机2：

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	便携式计算机
	操作系统：正版OS X Yosemite

显示器：15.4 英寸 (对角线) Retina显示屏(采用 IPS 技术) 
CPU：主频: 2.2GHz 四核 Intel Core i7 处理器，配备 6MB 共享三级缓存（Turbo Boost 高达 3.4GHz）

内存：16GB 1600MHz DDR3L
硬盘：基于PCIe的256GB闪存

显卡: 英特尔核芯显卡
I/O 接口：两个USB3端口,HDMI端口,两个Thunderbolt2端口, SDXC 卡槽

其他功能描述: 720p FaceTime HD高清摄像头, Multi-Touch触控板,标准尺寸背光键盘, 内置95瓦时锂聚合物电池

整机保修:一年||主要部件保修:一年
配件：原装鼠标一个
	台
	1
	

	2
	台式一体计算机
	1. 处理器： CPU英特尔酷睿i7 4558U, 2800MHz, 最高3300MHz, DMI 5 GT/s,三级缓存4MB, 双核心/四线程

2. 存储设备： 8GB内存，内存类型为DDR3，1TB固态硬盘 、5400转，光驱DVD刻录机  

3. 显卡：独立显卡，显存容量 2GB，DirectX 11

4. 显示器：23英寸屏幕，屏幕比例 16:9，LED背光，触摸屏，支持多点触摸 

5. 多媒体设备：1080P高清摄像头，内置麦克风，集成声卡，高保真音箱

6. 网络通讯：802.11 a/c无线网卡，集成有线网卡

7. I/O接口：数据接口 USB3.0，耳机输出接口，麦克风输入接口， HDMI视频接口，RJ45网络接口，6合1读卡器 

8. 机身规格：银色，50W电源 ，全金属超清凉散热系统，硬盘防震，电源稳压设计，三维降噪，360°防电磁辐射，RoHS无铅认证 

9. 随机附件： 无线键盘，无线鼠标 

10. 清单 主机 x1，保修卡 x1，说明书 x1，驱动光盘 x1，数据线 x1，键鼠套装 x1 

11. Windows 8 操作系统

12.全国联保，享受三包服务，质保2年，1年上门服务
	台
	1
	

	3
	便携式计算机
	1. 颜色：香槟金 

2. 操作系统：Windows 8.1 

3. 处理器 ：CPU类型Intel 5th Core M-70，1.1GHz睿频至2.6GHz，4MB三级缓存, 双核心/四线程

4. 内存： 8GB内存，LPDDR3

5. 硬盘：512G SSD极速固态硬盘 

6. 显卡：核心显卡，高速共享显存 

7. 光驱：无光驱 

8. 显示器：13英寸，宽屏16：9 ，物理分辨率 3200 x 1800 ，IPS广视角屏幕，支持十点触控

9. 通信 ：内置蓝牙4.0 ，无线局域网 802.11 A/C 

10. 端口：音频标准接口，喇叭输出与话筒输入二合一，HDMI高清输出显示端口， USB3.0 2个 

11. 音效系统：扬声器 2 x 1.5W JBL音箱 ，内置麦克风 

12. 输入设备：背光键盘 ，一体化多点触控触摸板 

13. 其它设备：网络摄像头，摄像头像素720P，4合一 (SD/MMC/SDXC/SDHC)读卡器 

14. 电源：44Whr锂电池，9小时以上续航，40W电源适配器  

15. 屏幕可360度旋转

16. 笔记本×1， 内置电池×1， 电源适配器×1

17. 全国联保，享受三包服务，质保2年，1年上门服务

配件：原装电脑包*1，原装鼠标*1
	台
	1
	

	4
	便携式计算机
	系统 预装Windows 7；主板芯片组 Intel HM87 ；处理器：CPU系列 英特尔 酷睿i7 4代系列；CPU型号 Intel 酷睿i7 4510U；CPU主频 2GHz；最高睿频 3100MHz；总线规格 DMI 5 GT/s；三级缓存 4MB； 

存储设备：内存容量 8GB（8GB×1）；内存类型 DDR3L（低电压版）1600MHz；插槽数量 1xSO-DIMM；最大内存容量 8GB；硬盘容量 16GB+1TB；硬盘描述 混合硬盘（SSD+5400转HDD）；光驱类型 无内置光驱  

显示显示屏：触控屏 不支持触控；屏幕尺寸 12.5英寸；显示比例 16:9；屏幕分辨率 1366x768；屏幕技术 LED背光，IPS广视角屏幕； 显卡：显卡类型 核芯显卡；显卡芯片 Intel GMA HD 4400  

多媒体设备：摄像头 720p HD摄像头 ；音频系统 HD Audio，Dolby Advanced Audio v2 ；扬声器 内置扬声器；网络 

电池类型 6芯锂电池（3芯+3芯）  

续航时间 6小时左右，视具体使用环境而定：外观：笔记本重量 1.28Kg，长度 305.5mm，宽度 208.5mm，厚度17.7 17.7mm，外壳材质 碳纤维混合；外壳描述 黑色 

17. 全国联保，质保1年

配件：原装电脑包*1，原装鼠标*1
	台
	1
	


3、计算机3：

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	便携式计算机
	显示器：15.6 英寸 高清分辨率 (1366 x 768) 防眩光LED背光显示器
CPU：英特尔酷睿处理器 i7-5500U
内存：8GB (2X4GB) 双通道 DDR3L 1600MHz 
硬盘：1T 5400转/分钟
独立显卡：AMD Radeon HD R7 M270 4GB DDR3
光驱：无

内置蓝牙：蓝牙4.0
无线局域网：10/100Mbps Intel 双频无线-AC 3160 1x1
内置扬声器

内置麦克风

键盘：全尺寸背光键盘
网络摄像头：HD 720p 网络摄像头与阵列麦克风
电池：3芯锂离子电池 (43瓦时) 电池
尺寸：机身最薄处仅有19.9mm
净重：2.04Kg
颜色：银色

质保时间：两年全国联保
配件：原装电脑包*1，原装鼠标*1
	台
	3
	

	2
	平板电脑
	操作系统 iOS 8
CPU：双核心A7

存储容量：16GB
屏幕尺寸：7.9英寸
屏幕分辨率：2048x1536
屏幕描述：电容式触摸屏，多点式触摸屏
WiFi功能：支持802.11a/b/g/n无线协议，双频（2.4GHz和5GHz）
网络模式：不支持3G网络
蓝牙功能：支持，蓝牙4.0模块
摄像头：双摄像头（前置：120万像素，后置：500万像素）
麦克风：内置双麦克风
质保时间：整机1年保修，主要部件2年保修
机壳颜色：银色
	台
	1
	


质保期：提供不少于各设备相应质保要求的质保服务；
供货期：合同签订后15个工作日内；
付款方式：验收合格后15个工作日内，一次性付清；
采购单位联系人：王女士，电话： 0572-2321536。

第十三标项：湖州师范学院
一、项目内容：

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	投影仪、相机
	1
	批
	


二、规格型号/基本功能/技术参数：

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	投影仪
	显示芯片 0.55英寸芯片
投影技术 3LCD
类型：手动光学变焦 / 手动聚集;

F- 值：1.58-1.72;

聚焦：16.9 mm-20.28 mm；

变焦比：1-1.2;镜头盖：

滑盖 ( AV mute 滑盖 ;

标称亮度(ISO流明) 3000 流明;

标准分辨率 XGA(1024*768) ;

对比度 10000：1;

像素 786,432 dots (1024 x 768) x 3 。

输出端子 HDMI投影：1×HDMI
保修政策 全国联保，享受三包服务，质保两年
	台
	1
	

	2
	单反数码相机
	数码相机套机，配EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM镜头；

产品类型 入门单反
总像素:1800万以上,有效像素约1800万像素；

传感器类型:CMOS图像感应器,

传感器尺寸 APS画幅（22.3*14.9mm）传感器描述:长宽比 3：2；

分辨率:5184 x 3456；

图像处理系统:DIGIC 5数字影像处理器；

保修政策 全国联保，享受三包服务，质保一年

配相机原装包
	台
	1
	


质保期：提供不少于各设备相应质保要求的质保服务；
供货期：合同签订后15个工作日内；
付款方式：验收合格后15个工作日内，一次性付清；
采购单位联系人：王女士，电话： 0572-2321536。

第十四标项：湖州市公安局南浔区分局
一、项目内容：

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	相机
	1
	套
	


二、规格型号/基本功能/技术参数：

机身参数：
产品类型：高端单反
操作方式全手动操作
传感器类型CMOS
传感器尺寸全画幅（36*24mm）
传感器描述自动，手动，添加除尘数据
最大像素数2340万
有效像素2230万 
最高分辨率5760×3840 

高清摄像全高清（1080）

对焦方式类型：TTL辅助影像重合，相位检测
模式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦 
对焦区域定点自动对焦（手动选择），单点自动对焦（手动选择），

自动对焦点扩展（手动选择：上，下，左和右），

自动对焦点扩展（手动选择：周围），

区域自动对焦（手动选择），

61个自动对焦点自动选
对焦点数61点（最多41个十字型对焦点）
变焦类型变焦环
显示屏尺寸3.2英寸
显示屏像素104万像素液晶屏
液晶屏特性亮度调整：自动（暗、标准、亮），手动（7级）
菜单语言25种（含简体中文）
实时取景支快门类型电子控制焦平面快门 
快门速度1/60-1/8000秒（场景智能自动模式）
闪光同步速度为1/200秒 
闪光灯类型外接 

防抖性能不支持  
质保期：验收合格后，不少于1年；
供货期：合同签订后15个工作日内；
付款方式：验收合格后15个工作日内，一次性付清；
采购单位联系人：薛女士，电话：0572-3066024。

第十五标项：湖州市吴兴区公共资源交易中心

一、项目内容：

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	一体机
	1
	套
	


二、规格型号/基本功能/技术参数：

	显示
	触控技术
	内置安卓操作系统配置
	内置windous操作系统配置
	其他

	尺寸 55英寸LED
	触控技术 红外线
	处理器 ARMCortex A9 Dual Core up to 1.5HHz
	处理器 Intel i3处理器
	接口 HDMI*2,VGA*1,TV*1,YPbPr*2,AV*2,S-Video*1,Speaker*1,Mirophone*1,UBS A*1,USB B(touch)*1

	分辨率 1920*1080
	触控方式 手指或笔
	内存 DDR 3 1G
	内存 2G
	电源 100-240V，50-60Hz

	使用寿命>30000hr
	触控点数 2
	存储器 16GB 60bitECC LBA/EMMC
	硬盘 500G
	待机功耗 <1W

	对比度 4000:1
	
	摄像头 500万像素
	操作系统 win7
	外观尺寸 1362*825*82mm

	亮度 400cd/㎡
	
	重力感应 YES
	
	

	响应时间 <16ms
	
	WIFI 3in1（Wifi/BT/FM）
	
	

	可视角度 178°H/V
	
	扩展卡 SD/MMC/TF Card
	
	

	
	
	操作系统 安卓4.1.1
	
	


质保期：验收合格后，不少于1年；
供货期：合同签订后15个工作日内；
付款方式：验收合格后15个工作日内，一次性付清；
采购单位联系人：罗女士，电话：0572-2536956。

第十六标项：湖州市公安局吴兴区分局
一、项目内容：

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	相机
	1
	套
	


二、规格型号/基本功能/技术参数：

1、机身参数：

	参数规格

	

	

	主要参数

	产品类型
	中端单反

	操作方式
	全手动操作

	传感器类型
	CMOS

	传感器尺寸
	APS画幅（23.5*15.6mm）

	最大像素数
	2469万

	有效像素
	2410万

	影像处理器
	EXPEED 3

	最高分辨率
	6000×4000

	图像分辨率
	DX（24×16）图像区域6000×4000（L）4494×3000（M）2992×2000（S）
1.3×（18×12）图像区域4800×3200（L）3600×2400（M）2400×1600（S）
动画即时取景中拍摄的图像区域为DX（24×16）的照片6000×3368（L）4494×2528（M）2992×1860（S）
动画即时取景中拍摄的图像区域为1.3×（18×12）的照片4800×2696（L）3600×2024（M）2400×1344（S）

	高清摄像
	全高清（1080）

	镜头特点

	镜头说明
	兼容AF尼克尔镜头，包括G型和D型镜头（PC镜头受到某些限制）、DX 镜头，AI-P 尼克尔镜头以及非CPU AI镜头（仅限于A和M模式）。不能使用IX尼克尔镜头，用于F3AF的镜头以及非AI镜头。镜头的最大光圈为f/5.6或以上时可使用电子测距仪（使用最大光圈为f/8 或以上的镜头时，电子测距仪支持中央1 个对焦点）

	对焦方式
	自动对焦（AF）：单次伺服AF（AF-S）；连续伺服AF（AF-C）；自动AF-S/AF-C选择（AF-A）；根据拍摄对象的状态自动启用的预测对焦跟踪；手动对焦（M）：可以使用电子测距仪

	对焦区域
	单点AF；动态区域AF（9，21或51个对焦点），3D跟踪，自动区域AF

	对焦点数
	51点（15个十字型自动对焦点）

	显示功能

	显示屏类型
	高清屏

	显示屏尺寸
	3.2英寸

	显示屏像素
	123万像素液晶屏

	液晶屏特性
	约170°可视角度的TFT 显示屏，约100% 画面覆盖率，可进行亮度调节

	菜单语言
	阿拉伯语，孟加拉语，中文（简体中文和繁体中文），捷克语，丹麦语，荷兰语，英语，芬兰语，法语，德语，希腊语，印地语，匈牙利语，印尼语，意大利语，日语，韩语，挪威语，波斯语，波兰语，葡萄牙语（欧洲和巴西），罗马尼亚语，俄语，西班牙语，瑞典语，泰米尔语，泰语，土耳其语，乌克兰语及越南语

	实时取景
	支持
模式：即时取景静态拍摄（静止图像），动画即时取景（动画）
镜头伺服：自动对焦（AF）：单次伺服AF（AF-S）；全时伺服AF（AF-F）；手动对焦（M）
AF区域模式：脸部优先AF，宽区域AF，标准区域AF，对象跟踪AF
自动对焦：可在画面的任何位置进行对比侦测AF（选择了脸部优先AF 或对象跟踪AF 时，照相机自动选择对焦点）

	取景器类型
	光学（眼平五棱镜单镜反光取景器）

	取景器描述
	画面覆盖率：约100%（垂直与水平）
放大倍率：约0.94倍（50mm f/1.4镜头设为无穷远；屈光度为–1.0m–1）
视点：距离取景器接目镜表面中心19.5mm（屈光度为–1.0m–1）
屈光度调节：–2 至+1m–1
对焦屏：B型光亮磨砂对焦屏Mark II，带有AF区域框（可显示取景网格）
反光板：即时返回型
景深预览：按下景深预览按钮可将镜头光圈缩小为用户（A和M模式）或照相机（其他模式）选择的数值
镜头光圈：即时返回型，电子控制

	快门性能

	快门类型
	电子控制纵走式焦平面快门

	快门速度
	30-1/8000秒（以1/3，1/2EV为步长进行微调）
B门，遥控B门，X250
同步闪光速度：X=1/250秒；在1/320秒或以下速度时，与快门保持同步（速度为1/250至1/320秒之间时闪光范围缩小）

	闪光灯

	闪光灯类型
	内置

	外接闪光灯(热靴)
	支持

	闪光模式
	自动，自动带防红眼，自动慢同步，自动慢同步带防红眼，补充闪光，防红眼，慢同步，慢同步带防红眼，后帘慢同步，后帘同步，关闭；支持自动FP高速同步

	曝光控制

	曝光模式
	自动曝光，程序自动曝光（P），光圈优先（A），快门优先（S），手动曝光（M）

	曝光补偿
	±5EV（1/3,1/2EV步长）

	测光方式
	矩阵：3D彩色矩阵测光II（G型和D型镜头）；彩色矩阵测光II（其他CPU 镜头）；若用户提供镜头数据，彩色矩阵测光适用于非CPU 镜头；中央重点：约75%的比重集中在画面中央8mm直径圈中，或可更改为集中在画面中央6、10 或13mm直径圈中，或者平均分布于整个画面上（非CPU 镜头使用8mm 直径圈）；点：集中在以所选对焦点（使用非CPU 镜头时为中央对焦点）为中心的3.5mm 直径圈中（大约是整个画面的2.5%）

	白平衡
	自动，预设（白炽灯，荧光灯（7种类型），晴天，闪光灯，阴天，背阴，手动预设（最多可保存6个值，点白平衡测量在即时取景过程中可用），选择色温（2500K-10000K），全部都可以进行微调）

	感光度
	以1/3或1/2EV为步长在ISO 100-6400之间进行微调。也可在ISO 6400的基础上约增加0.3，0.5，0.7，1或2EV（相当于ISO 25600）；可使用自动ISO 感光度控制

	场景模式
	人像，风景，儿童照，运动，近摄，夜间人像，夜景，宴会/室内，海滩/雪景，日落，黄昏/黎明，宠物像，烛光，花，秋色，食物

	拍摄性能

	短片拍摄
	1920×1080，60i（59.94场/秒)/ 50i（50场/秒）
1920×1080，30 p（逐行），25p，24p 1280×720，60p，50p，60p，50p，30p，25p和24p的实际帧率分别为每秒59.94，50，29.97，25和23.976帧
这些选项支持高和标准图像品质*仅当图像区域选为1.3×（18×12）时可用。传感器输出约为60或50幅/秒。

	自拍功能
	2秒，5秒，10秒，20秒；以0.5，1，2或3秒为间隔曝光1-9次

	连拍功能
	支持（最高约7张/秒）

	特技效果
	夜视，彩色素描，模型效果，可选颜色，剪影，高色调，低色调

	录音/音频系统
	支持

	存储参数

	存储卡类型
	SD/SDHC/SDXC卡

	文件格式
	图片：NEF（RAW）：12位或14位无损压缩或压缩；JPEG：兼容JPEG-Baseline，压缩比（约）为精细（1:4），标准（1:8）或基本（1:16）（文件大小优先）；最佳品质压缩可用；NEF（RAW）+JPEG：以NEF（RAW）和JPEG 两种格式记录单张照片
视频：MOV

	接口参数

	HDMI接口
	支持

	视频接口
	AV接口

	其它接口
	USB2.0 
音频输入：立体声迷你针式插孔（3.5mm直径；支持插入式电源）
音频输出：立体声迷你针式插孔（3.5mm直径）

	电池性能

	电池类型
	锂电池（EN-EL15）

	续航能力
	950张（根据CIPA标准）

	其它性能

	机身马达
	支持

	麦克风/扬声器
	立体声/单声道

	打印模式
	PictBridge

	播放模式
	全屏和缩略图（4 张，9 张或72 张图像或日历）播放，变焦播放，动画播放，照片和/或动画幻灯播放，直方图显示，加亮显示，照片信息，GPS数据显示及自动旋转图像

	其它性能
	优化校准系统：标准，自然，鲜艳，单色，人像，风景；可修改所选优化校准；可保存自定义优化校准
双插槽：插槽2可用作额外空间或备份存储空间，也可用于分别存储使用NEF+JPEG所创建的图像；照片可在两张卡之间互相复制
释放模式：S（单张拍摄），CL （低速连拍），CH（高速连拍），Q（安静快门释放），自拍，MUP（反光板弹起）；支持间隔拍摄
动态D-lighting：自动，极高，高，标准，低，关闭
对焦锁定：半按快门释放按钮（单次伺服AF）或按下AE-L/AF-L 按钮可锁定对焦


2、镜头参数：
	参数规格

	

	

	主要性能

	镜头定位
	APS画幅镜头

	镜头分类
	单反镜头

	镜头用途
	中长焦镜头

	镜头类型
	变焦

	镜头结构
	12组17片（包括1个ED镜片，1个非球面镜片）

	变焦方式
	内对焦

	滤镜尺寸
	67mm

	光学参数

	最大光圈
	F3.5-F5.6

	最小光圈
	F22-F38

	光圈叶片数
	7片

	焦距范围
	18-140mm

	等效焦距
	27-210mm

	最近对焦距离
	0.45m

	最大放大倍率
	0.23倍

	视角范围
	76°-11°30'

	其它参数

	镜头直径
	78mm

	镜头长度
	97mm

	镜头重量
	490g


3、补光灯参数：
	闪光灯

参数规格

	

	

	主要参数

	电子结构
	自动绝缘栅双极晶体管（IGBT）和串联电路

	曝光控制
	相机同步模式：慢速同步，带防红眼的慢速同步，后帘同步，后帘慢速同步拍摄模式：自动FP 高速同步，FV 锁定闪光

	涵盖范围
	多级自动变焦覆盖的范围为24-120mm

	闪光指数
	28/92 (ISO 100，m/ft.)，39/128 (ISO 200，m/ft.)

	闪光模式
	i-TTL
手动闪光
距离优先手动闪光

	闪光范围
	0.6-20m（根据相机影像区域设置，照明样式，ISO感光度，变焦头位置和使用的镜头光圈）而有所不同

	闪光次数
	约160（碱性电池）
260（镍氢电池）

	闪光间隔
	约2.5秒（镍氢或碱性电池）
3.5秒（锂电池）

	其他特征

	适用电池
	使用以下型号的同一品牌的4节AA型电池
1.5V碱性AA电池
1.5VAA锂电池
1.2V镍氢电池AA充电电池

	其他功能
	预备闪光，热熔断路功能，可通过兼容的数码单反相机进行固件升级，硬型色彩滤镜


4、三角支架参数：
	参数规格

	

	

	主要参数

	产品类型
	专业脚架+云台

	最高工作高度
	1558mm

	收缩高度
	472mm

	最低工作高度
	363mm

	不升中轴高度
	1300mm

	中轴升起最大高度
	1558mm

	折叠高度
	472mm

	最大负荷
	20kg

	管径
	32mm

	节数
	4节

	产品重量
	1.71kg

	其他性能
	可拆独脚架

	其他特点
	100%纯碳纤维材料


质保期：验收合格后，不少于3年（全国联保，享受三包服务）；
供货期：合同签订后7个工作日内；
付款方式：验收合格后7个工作日内，一次性付清；
采购单位联系人：胡女士，电话：0572-2257076。

第十七标项：吴兴高级中学
一、项目内容：

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	相机
	1
	套
	


二、规格型号/基本功能/技术参数：

	相机参数

	主要性能

	产品类型
	中端单反

	操作方式
	全手动操作

	传感器类型
	CMOS

	传感器尺寸
	APS画幅（22.5*15mm）

	传感器描述
	除尘功能：自动，手动，添加除尘数据

	有效像素
	2020万

	影像处理器
	DIGIC 5+

	最高分辨率
	5472×3648

	图像分辨率
	L（大）：约2000万像素（5472×3648）

	
	M（中）：约890万像素（3648×2432）

	
	S1（小1）：约500万像素（2736×1824）

	
	S2（小2）：约250万像素（1920×1280）

	
	S3（小3）：约35万像素（720×480）

	
	RAW ：约2000万像素（5472×3648）

	
	M-RAW ：约1120万像素（4104×2736）

	
	S-RAW ：约500万像素（2736×1824）

	高清摄像
	全高清（1080）

	镜头特点

	镜头结构
	12组16片

	镜头说明
	镜头型号：佳能 EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM，实际焦距：f=18-135mm

	对焦方式
	类型：TTL辅助影像重合，相位检测

	
	对焦模式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦

	对焦区域
	单点自动对焦（手动选择），区域自动对焦（手动选择）

	
	人工智能伺服自动对焦特性：追踪灵敏度，加速/减速追踪

	
	自动对焦微调：自动对焦微调（所有镜头统一调整或按镜头调整）

	
	自动对焦辅助光：由内置闪光灯发出的短促连续闪光

	
	19个自动对焦点自动选择

	对焦点数
	19点（全部为对应F5.6的十字型，中央为对应F2.8的双十字型自动对焦）

	
	※ 部分镜头除外

	最大光圈
	F3.5-F5.6

	显示功能

	显示屏类型
	触摸屏，旋转屏，高清屏

	显示屏尺寸
	3英寸

	显示屏像素
	104万像素液晶屏

	液晶屏特性
	16:9模式

	
	亮度调节：手动（7级）

	
	电子水准仪：以1°为单位显示水平水准

	
	触摸屏技术：静电容量方式

	
	功能介绍：可显示

	快门性能

	快门类型
	电子控制焦平面快门

	快门速度
	30-1/8000秒，B门（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异），闪光同步速度为1/250秒

	感光度
	基本拍摄区模式：在ISO 100-6400之间自动设置

	
	*风光：在ISO 100-1600之间自动设置、手持夜景：在ISO 100-12800之间自动设置

	
	创意拍摄区模式：自动ISO，在ISO 100-12800之间手动设置（以1/3级或1级为单位），或ISO感光度扩展到“H”（相当于ISO 25600）

	场景模式
	人像，风光，微距，运动，夜景人像，手持夜景，HDR逆光控制），程序

	连拍功能
	支持（最高约7张/秒）

	特技效果
	照片效果：自动，标准，人像，风光，中性，可靠设置，单色，用户定义1-3

	
	创意滤镜：颗粒黑白，柔焦，鱼眼效果，油画效果，水彩画效果，玩具相机效果，微缩景观效果

	降噪能力
	可应用与长时间曝光和高ISO感光度拍摄

	拍摄模式
	驱动模式：单拍，高速连拍，低速连拍，静音单拍，静音连拍，10秒自拍/遥控，2秒自拍/遥控

	存储参数

	存储卡类型
	SD/SDHC/SDXC卡

	文件格式
	图片：JPEG，RAW（14位，佳能原创），可以同时记录JPEG+RAW

	
	视频：MOV（MPEG-4 AVC/H.264）

	电池性能

	电池类型
	锂电池（LP-E6）

	电源性能
	可以通过交流电适配器套装ACK-E6使用交流电

	
	安装电池盒兼手柄BG-E14时，可以使用5号

	
	电池信息：显示剩余电量、快门释放次数、充电性能和电池注册（AA/LR6）电池

	续航能力
	静态照片：约920张（使用取景器拍摄），约210张（使用实时显示拍摄）

	
	短片：约1小时20分钟

	外观设计

	外形特点
	大屏幕

	机身颜色
	黑色

	外形设计
	工程塑料

	外形尺寸
	139×104.3×78.5mm

	产品重量
	约675g（仅机身），755g（包含电池和存储卡）

	配件
	落地三角架、厂方标配包、SD卡（16G）等附件


质保期：验收合格后，不少于3年；
供货期：合同签订后7个工作日内；
付款方式：验收合格后7个工作日内，一次性付清；
采购单位联系人：俞先生，电话：0572-2641518。

第十八标项：湖州市织里镇太湖小学
一、项目内容：

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	相机
	1
	套
	报价不得超过相应预算

	2
	摄像机
	
	套
	报价不得超过相应预算


二、规格型号/基本功能/技术参数：

1、相机主要参数：

主要性能：


产品定位：套装相机

操作方式：全手动操作

传感器类型：CMOS

传感器尺寸：APS画幅（22.3*14.9mm）

传感器描述长宽比：3:2 

除尘功能：自动，手动，添加除尘数据

最大像素数：1900万

有效像素：1800万

光学变焦：7.5倍

影像处理器：DIGIC 4

最高分辨率：5184×3456

图像分辨率大：约1790万像素（5184×3456）

中：约800万像素（3456×2304）

S1（小1）：约450万像素（2592×1728）

S2（小2）：约250万像素（1920×1280）

S3（小3）：约35万像素（720×480）

RAW：约1790万像素（5184×3456）

M-RAW：约1010万像素（3888×2592）

S-RAW：约450万像素（2592×1728）

高清摄像：全高清（1080）

镜头特点


等效35mm焦距28.8-216mm

镜头结构12组16片

镜头说明镜头型号：EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS

实际焦距：f=18-135mm

广角镜头否

长焦镜头是

对焦方式类型：TTL辅助影像重合，相位检测 

自动对焦点：9（全部为十字型，中央为双十字型） 

测光范围：EV -0.5 - 18（23℃/73°F，ISO 100） 

对焦模式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦（MF） 

自动对焦辅助光：由内置闪光灯发出的短促连续闪光 纠错

对焦点数9点

对焦范围450mm-无穷远

近拍距离450mm-无穷远

最大光圈F3.5-F5.6

变焦类型变焦环

2、摄像机主要参数：

基本性能


产品类型：高清摄像机，闪存摄像机，无线摄像机，投影摄像机

传感器类型：Exmor R CMOS

传感器尺寸：（1/3.95）英寸

最大像素：659万

有效像素：614万

影像处理器：BIONZ X

镜头参数


光学变焦12倍

数字变焦160倍

扩展变焦清晰影像缩放：24倍

镜头特点索尼G镜头

实际焦距f=2.9-34.8mm

等效35mm焦距动态模式：26.8-321.6mm（16:9）

静态模式：26.8-321.6mm（16:9），32.8-393.6mm（4:3）

最大光圈F1.8-F3.4

显示参数


液晶屏类型旋转屏

液晶屏尺寸3英寸

液晶屏像素92.1万

液晶屏描述16:9模式旋转角度约270°

取景器描述支持

视野率：100%

拍摄性能


摄像性能逐行扫描模式：HD模式：50p/25p，逐行扫描记录

MP4模式：25p，逐行扫描记录

对焦方式自动对焦，手动对焦

最近对焦距离10-800mm

快门描述自动快门速度：1/6-1/10000秒

标准快门速度：1/50-1/10000秒

最低照明度标准模式：6流明（1/50秒快门速度）

Low Lux模式：3流明（1/25秒快门速度）

白平衡自动，预设（一键式，户外，室内）

曝光控制支持自动逆光补偿

支持移动拍摄视频

录制参数


录制格式图片：JPEG（DCF Ver.2.0兼容，Exif Ver.2.3 兼容， MPF 基线兼容）

视频：AVCHD ver.2.0 兼容：MPEG4-AVC/H.264

MP4： MPEG-4 AVC/H.264

动态影像HD模式：1920×1080/50p（PS），25p（FX，FH），24p（FX，FH），50i（FX，FH），1440×1080/50i （HQ，LP）

MP4模式：1280×720，25p
质保期：验收合格后，不少于2年；
供货期：合同签订后7个工作日内；
付款方式：验收合格后7个工作日内，一次性付清；
采购单位联系人：陈先生，电话：13587290102。

第十九标项：湖州市吴兴实验中学
一、项目内容：

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	LCD拼接屏
	1
	批
	


二、规格型号/基本功能/技术参数：

	序号
	产品名称
	功能参数
	数量

	1
	46寸超窄边拼接单元
	原装进口工业级A规面板，46寸液晶屏,物理拼缝:8MM（双边），分辨率：1920x1080,视角：178°（水平）；178°(垂直），颜色：16.7MM彩色，亮度：450cd/M²，对比度：3000:1，8ms,讯号响应时间:8ms，产品尺寸：1029x584x88mm,显示尺寸:1018.35x572.54mm,输入信号：HDMI、DVI、VGA、VIDEO、RGB/HV、VPBPR，输出信号:DVI/VGA,电源规格:电压范围：100VAC  to 240VAC,最大功耗：≤250W，待机功耗：≤1W，使用寿命：≥50000hours。
	8单元

	
	
	监控主板，信号接口：2进1出BNC，1路VGA，1路DVI，1路HDMI。
	

	
	
	软件光盘，安装多功能大屏控制软件。
	

	
	
	一体后盖外壳，有提手挂钩，美观方便。
	

	
	
	标配电源线材，RS232循环控制网线和转换头。以及安装用耗材。
	

	2
	外置拼接处理器
	8路VGA及HDMI信号进，8路DVI信号出

满足随意开窗，叠加，漫游等功能
	1台

	3
	系统控制软件
	Wall Control系列，拥有国家软件著作权。自由无限拼接功能，操作简单适用，带矩阵联动功能动，开内部协议支持二次开发及中控联动。
	1套

	3
	HDMI延长器
	单网线100米 转RJ45网络延长传输 无损信号
	4台

	4
	VGA延长器
	VGA100米延长器 网线延长 转网络 高清传输 信号放大增强器
	4台

	5
	VGA分配器
	一分八，450MHZ VGA视频分配器
	1只

	6
	HDMI分配器
	hdmi分配器1进8出，支持3D，支持1080P，金属外壳即插即用，高达60HZ更新速度。
	1只

	7
	网线
	FTP独立屏蔽超六类CAT6A网线跳线 兼容千兆万兆传输
	800米

	8
	HDMI线
	1.4HDMI线， 高纯度4N无氧铜导体，线芯采用24AWGX
	40米

	9
	VGA线
	3+6VGA线，镀金头双磁
	40米

	10
	钢化玻璃
	长宽尺寸：4.5M*1.3M.厚度：12CM
	1块

	11
	户外防水音箱
	8只采用专利技术4 1／２（11.4CM)全频段驱动喇叭,即使在宽广的聆听范围,也能提供真实自然的声音,并能承受降雪,下雨等室外使用需要.

频率响应：55Hz-16kHz（±3 dB）

持续功率处理：240W连续

阻抗：8欧

灵敏度：91dB-SPL，1w，1m（粉红噪声）

最大声输出：114Db-SPL,1m(粉红噪声)

116Db-SPL,1m(粉红噪声)

辐射角度：120o（H）,100o（V）
	2只

	12
	专业功放
	采用意法合伙公司STmicroelectronics功率放大管（世界驰名LA功放采用该品牌功率放大管）

8欧姆，额定功率：550W*2
	1台

	13
	音频处理器
	实时控制，操作简便的编辑软件可进行编程与存储自定义场景。

可自由设置各种信号的处理功能，包括自定义通道路由、输入与输出的九段双均衡、带通滤波器、延时、峰值限幅器、增益及整个系统的信号极性控制。

简化的前面板LCD菜单与控制，可方便地选取所编辑场景、增益与延时参数

USB接口支持即插即用电脑访问，利用软件即可进行系统配置、编程、信号电平监测以及固件升级。

信号与削波LED指示灯显示输入通道的信号状态

前面板锁定功能可防止未经授权的操作
	1台

	14
	壁挂件
	拼接大屏专用壁挂件
	8单元


质保期：验收合格后，不少于1年；
供货期：合同签订后15个工作日内；
付款方式：验收合格后15个工作日内，一次性付清；
采购单位联系人：陈先生，电话：0572-2504299。

第二十标项：湖州市吴兴区八里店镇人民政府
一、项目内容：

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	相机
	1
	套
	


二、规格型号/基本功能/技术参数： 

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	套机，技术参数附后
	套
	1

	2
	乐摄宝Rezo 160 AW专业相机包
	个
	1

	3
	金士顿32G高速SD卡
	张
	1


技术参数及规格
	设备名称
	技术参数和规格

	相机类型
	具有自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机

	有效像素数
	约2020万像素

	长宽比
	3:2

	图像类型
	CMOS图像感应器

	记忆媒体
	SD存储卡、SDHC存储卡、SDXC存储卡
※兼容UHS-I

	图像感应器尺寸
	约35.8×23.9毫米

	兼容镜头
	EF系列镜头（EF-S、EF-M镜头除外）
（35毫米换算镜头焦距与镜头上的标示相同）

	镜头卡口
	佳能EF卡口

	镜头
	24-105mm

	记录格式
	相机文件系统设计规则2.0（Design rule for Camera File System 2.0）

	记录像素
	L（大）：约2000万像素（5472×3648）
M（中） ：约890万像素（3648×2432）
S1（小1）：约500万像素（2736×1824）
S2（小2）：约250万像素（1920×1280）
S3（小3）：约35万像素（720×480）
RAW ：约2000万像素（5472×3648）
M-RAW ：约1100万像素（4104×2736）
S-RAW ：约500万像素（2736×1824）

	自动图像亮度矫正
	自动亮度优化

	高光色调优先
	具备

	镜头像差校正
	镜头周边光量校正、色差校正

	降噪
	可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄

	取景器
	眼平五棱镜

	放大倍率
	约0.71倍（-1m-1，使用50mm镜头对无限远处对焦）

	视野率
	垂直/水平方向约97%（眼点约为21毫米）

	眼点
	约21毫米（自目镜透镜中央起-1m-1）

	内置屈光度调节
	约-3.0 - +1.0m-1（dpt）

	自动对焦类型
	TTL辅助影像重合，相位检测

	曝光控制
	程序自动曝光（场景智能自动、创意自动、特殊场景模式(人像、风光、微距、运动、夜景人像、手持夜景、HDR逆光控制)、程序）、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、B门曝光

	ISO感光度设置
	可设置ISO感光度范围、自动ISO范围、自动ISO最低快门速度

	曝光补偿
	手动：在±5级间以1/3或1/2级为单位调节
自动包围曝光：在±3级间以1/3或1/2级为单位调节

	自动曝光锁
	自动：在使用评价测光的单次自动对焦模式下合焦时应用
手动：通过自动曝光锁按钮

	快门速度
	1/4000秒至30秒、B门（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异。）
闪光同步速度1/180秒

	连拍速度
	连拍：最高约4.5张/秒
静音连拍：最高约3张/秒

	监视器尺寸和点数
	宽屏3.0″（3:2），约104万点

	液晶监视器类型
	TFT彩色液晶监视器

	电池
	电池LP-E6（1节）

	尺寸（宽×高×厚）
	144.5×110.5×71.2毫米

	重量
	约750克，约675克（仅机身）

	保修
	1年


质保期：验收合格后，不少于1年；
供货期：合同签订后7个工作日内；
付款方式：验收合格后7个工作日内，一次性付清；
采购单位联系人：陈先生，电话：0572-2270000。

二、对采购设备的要求

1、必须符合询价采购文件要求的规格配置；必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格正品；必须是现货、全新、符合国家质量技术标准的设备。

2、售后服务按国家质量监督检验检疫总局和国家有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

3、采购设备（货物）质量按最新颁发的国家标准执行。国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业或厂商规定执行。国家、地方规定标准低于行业或厂商标准的按行业或厂商标准执行，就高不就低。

三、对供应商的要求
1、符合《政府采购法》第二十二条规定和湖招管委（2006）1号文件规定，具有独立法人资格，同时具备下列条件：

（1）能完成采购项目的供货及服务的生产厂家或代理商;

（2）投标保证金（第二标项：人民币2000元整，第三标项：人民币4000元整，第四标项：人民币2000元整，第五标项：人民币2000元整）已提交，其它标项除外。
2、必须实质性响应询价采购文件规定的条款。
3、各被询价供应商对询价采购文件内容有疑义的，自收到询价采购文件之时起1天内以书面形式（含传真）告知集中采购机构，逾期视同完全理解和接受，由此而产生的后果由被询价供应商负责。

4、各供应商应根据询价采购文件所列采购设备和要求进行报价（以人民币计算）。

5、各供应商应按询价文件规定的格式填写，其中在《货物(设备)报价一览表》上填写设备（零部件）的品牌、规格型号/技术参数、产地、单价、合价和总价。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

6、货物(设备)报价一览表上的价格应包括合同条款上所列的各项内容和材料、安装调试、验收合格、一切税费和保险的全部费用，应为履行合同的最终价格（采购人特别说明的除外）。其市场风险由供应商承担，结算时，不得以任何理由调高价格。

7、询价文件需单独密封，装订成册（请不要活页装订,否则由此引起的后果由投标人自负）；报价函、货物(设备)报价一览表及法定代表人授权书必须由被询价供应商法定代表人签字并加盖供应商单位印章，否则报价无效。

四、对询价采购文件的审查和响应性的确定

1、询价后，询价小组人员将审查报价函和货物(设备)报价一览表是否完整、与询价采购文件要求是否一致，有无计算上的错误，是否有效签署盖章。
2、对于报价函和货物(设备)报价一览表中的细微偏差，询价小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何被询价供应商的相对排序。

3、在对报价函和货物(设备)报价一览表详细评估之前，询价小组要审查是否实质上响应了询价采购文件的要求。实质上响应的报价函和报价一览表应该是与询价采购文件要求的全部条款、条件相符，且没有重大偏离。询价小组只根据被询价供应商提交的报价文件本身来决定其响应性，而不寻求外部的证据。

4、如果报价函和货物(设备)报价一览表实质上没有响应询价采购文件的要求，其报价函和货物(设备)报价一览表将被拒绝，被询价供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上响应的报价。在货物(设备)报价一览表中如遇单价与总价不相符时，以单价为准；单价计算结果汇总大于总价的以总价为准；只有询价小组一致认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准；大写与小写不一致时，以大写为准。所有报价自询价截止时间起一律不得变更。

如果报价函和货物(设备)报价一览表不一致时，以货物(设备)报价一览表为准。如发现下列情况之一的，其报价将被拒绝：

4.1  报价函和货物(设备)报价一览表与询价采购文件内容要求有重大偏离的；

4.2  超出经营范围报价或不符合供应商资格条件的；

4.3  报价函和货物(设备)报价一览表无法定代表人签字和未加盖被询价供应商公章的；

4.4  缺项漏项不能满足询价采购文件要求的；

4.5  其报价有两个或两个以上的解释的；

4.6  被询价供应商的报价均超出采购人的批准预算，采购人不能支付的；

4.7  被询价供应商的供货时间不能实质性响应询价文件要求，采购人不能接受的；

4.8  其他按询价文件和法律法规可作无效投标的情况。

5、成交办法和标准

5.1  本次询价采购在被询价供应商实质性响应询价采购文件的前提下，每个标项以最低报价者为成交供应商。如果出现二个或二个以上相同最低报价的，由询价小组根据供应商财务、技术、供货能力及信誉等选定成交供应商。

5.2  凡询价文件所列产品型号停产或市场断货，成交方所供的产品经询价小组认定后，可在不改变品牌、型号、档次、基本功能等前提下，提供相应配置或高于原配置的产品，同时须提供生产制造商的证明文书（原件），证明所提供的询价产品为询价文件中要求型号产品的升级换代产品；
5.3  报价仍以询价文件写明的配置为依据。

集中采购代理机构在规定时间内将成交结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告。
五、成交通知

1、 在询价有效期内，招标采购单位可以书面形式通知所选定的成交供应商。通知也可以传真、信函的形式，但需要以书面确认，领取成交通知书前须完成以下事项：
1.1根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，成交供应商在领取成交通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取成交通知书。

1.2根据湖建专项办[2011]1号文件的规定,如属于廉洁谈话范围的项目,须由拟成交供应商的法定代表人或其授权人接受廉洁谈话,并由法定代表人签订《廉洁承诺书》, 《廉洁承诺书》经法定代表人签字并加盖公章送达廉政监察组后,政府采购机构方可凭由廉政监察组签发的《廉洁承诺书签订告知书》向成交供应商发出成交通知书。

2、成交通知书为双方签订合同的依据；

六、成交后需接受下列条件

1、成交方需在3个工作日内与采购人签订合同，合同签订后15个工作日内交货并安装调。

交货地点为:  各标项采购人指定地点。

2、付款方式：验收合格后一次性付清。
3、成交供应商对设备故障的售后服务请求，必须在2小时内作出响应，一般故障四小时内修复或更换。

4、成交供应商与采购人签订合同的内容不得改变询价采购文件中的主要条款和实质性内容，合同签订后七天内须将合同副本分别送集中采购机构和同级财政部门备案。成交供应商在签订合同时须向招标采购单位提交成交金额百分之十的履约保证金，履约完毕货款结清（分期付款的在第一次货款支付）后10天内无息退还。

5、成交供应商接到成交通知书后不履行询价采购文件内容，按《中华人民共和国政府采购法》等有关规定承担法律责任。

第三章  采购合同

湖州市                 设备询价采购

合
样   本

同
书
询价文件编号：HZXJ2015-5
湖州市公共资源交易中心政府采购分中心
二○一五年   月   日

政府采购合同书

甲方：

乙方：

根据湖州市公共资源交易中心政府采购分中心编号为HZXJ2015-5采购文件及《成交通知书》，甲乙双方经协商，特订立本合同：

第一条：合同货物与金额
	序

号
	设  备

名  称
	品 牌 型 号 规 格
	单

位
	数

量
	单价
	合计价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	总    价
	


货物总价（人民币大写）：                                 

以上合同金额包括运输、安装调试、税金、保险等交付使用前的一切费用。 

第二条：乙方保证所供商品（包括商品部件、配件）是2012年6月后生产的符合国家规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，并且是完全符合本次询价采购文件中采购货物要求所规定的规格型号/技术参数和质量要求。

第三条：交货时间、地点

1. 交货时间:乙方应在合同签订后   个工作日内将合同货物运至甲方指定地点进行安装调试，并向甲方提供产品合格证等相关的资料和配件。如遇特殊情况采购方要求推迟供货、施工或验收的，必须事先征得成交供应商的同意，否则应承担由此给成交供应商造成的损失。
2. 交货地点:根据甲方实际要求确定。

第四条：验收

乙方将所供货物(设备)送达甲方指定地点拆箱安装调试完毕后，由甲方负责验收。甲方可聘请相关部门或技术人员参加。

第五条：货款支付：验收合格后一次性付清。
第六条：售后服务

售后服务按国家质量监督检验检疫总局、国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的按厂商规定执行。国家和地方标准低于厂方标准的按厂方标准执行。

合同货物（设备）保修期自甲方验收合格并签字盖章之日开始计算。合同货物出现故障的，乙方必须在   小时内现场响应，一般故障四小时内修复或更换。保修期后若需更换配件等，其费用由供需双方自行协商。

第七条：乙方承担合同货物（设备）供货、安装调试及交付甲方使用前的一切费用（包括不可预见费用）和市场风险。

其他约定（如无其他约定内容应注明“无”）            
第八条：违约责任

由于乙方原因（除不可抗力外）不能按期交付合同货物，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之五承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天（含十天）以上的，甲方有权终止合同，履约保证金不予退还。

乙方按合同要求将货物(设备)送达甲方安装调试验收合格后，由于甲方原因（除不可抗力外）无故拒签《湖州市政府采购项目验收及资金结算单》，每逾一天，甲方应向乙方支付合同货物(设备)金额的千分之五的滞纳金。如遇特殊情况采购方要求推迟供货或验收的，必须事先征得成交供应商的同意，否则应承担由此给成交供应商造成的损失。
第九条：争议的解决

1. 因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论是终局的，甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，分别报湖州市公共资源交易中心政府采购分中心和同级人民政府财政部门备案。

2. 双方无法解决合同争议的，由湖州市仲裁委员会仲裁。

第十条：合同的文本及生效。

1. 本合同一式四份，甲乙双方各执一份，湖州市（区）政府采购办一份，湖州市公共资源交易中心政府采购分中心一份。

2. 本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后即生效。

3. 本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能违背询价采购文件的实质性内容和政府采购法的相关规定。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人                    法定代表人

或其授权代理人（签字）：       或其授权代理人（签字）：

地址：                        地址：

电话：                        电话：

签约时间：                    签约地点：
第四章  报价文件格式组成

（请不要活页装订,否则由此引起的后果由投标人自负）
1.法定代表人身份证明书

           （姓名）是                 （单位名称）

的法定代表人，身份证号码为                  。

    特此证明

              供应商全称：                  （盖章）

              法定代表人：               （签名、盖章）

              日期：    年   月   日

—————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

2.法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我        （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的
         （姓名）为我单位正式职工，以本单位的名义参加湖州市公共资源交易中心政府采购分中心的湖州市中心血站等单位采血车等设备采购项目（项目编号：HZXJ2015-5）第    标项的询价活动。授权代理人在商务、技术、价格及合同条款中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
授权代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：                 （签字）
身份证号码：                        

职务：                              

供应商全称：                 （盖章）

               法定代表人：           （签字或盖章）
—————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

3.报 价 函
湖州市公共资源交易中心政府采购分中心：

贵单位HZXJ2015-5询价采购文件（包括补充文件，如有）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加报价。

我公司决定无保留地接受询价采购文件所有条款和报价文件所有承诺，按经济合同履行全部责任。

第一标项       按人民币（大写）              （￥      元）

第二标项       按人民币（大写）               （￥      元）

第三标项       按人民币（大写）               （￥      元）

第四标项       按人民币（大写）               （￥      元）
第五标项       按人民币（大写）               （￥      元）
第六标项       按人民币（大写）              （￥      元）

第七标项       按人民币（大写）               （￥      元）

第八标项       按人民币（大写）               （￥      元）

第九标项       按人民币（大写）               （￥      元）

第十标项       按人民币（大写）               （￥      元）

第十一标项     按人民币（大写）              （￥      元）

第十二标项     按人民币（大写）               （￥      元）

第十三标项     按人民币（大写）               （￥      元）

第十四标项     按人民币（大写）               （￥      元）

第十五标项     按人民币（大写）               （￥      元）

第十六标项     按人民币（大写）              （￥      元）

第十七标项     按人民币（大写）               （￥      元）

第十八标项     按人民币（大写）               （￥      元）

第十九标项     按人民币（大写）               （￥      元）

第二十标项     按人民币（大写）               （￥      元）

的报价参加询价。

一旦我公司成交，保证在签订合同后    天内完成全部供货、安装和调试，并交付使用。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

                         授权代理人（签字）

                         法定代表人（签字）

                         被询价供应商（盖章）

                                  年   月   日
4. 货物（设备）报价一览表

编号：HZXJ2015-5                      第  标项
	序号
	设备

名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合计价
	供货期
	质保期
	产地

	1
	
	
	
	
	
	
	
	合同签订后  
个工作日内
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价

(人民币大写)
	
	￥


注：选择多个标项报价的请另按此表格式填写。

被询价供应商（盖章）：

法人代表人或其授权代理人签名：

年   月   日

5.技术规格偏离表

被询价供应商全称（加盖公章）：      询价文件编号: HZXJ2015-5
第  标项

	序号
	招标规格
	投标规格
	偏  离
	说  明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：如有产品升级换代的原因而引起的设备变更，请在偏离表上注明。

被询价供应商（盖章）：

法人代表人或其授权代理人签名：

年   月   日

注：1、投标人须如实填写《技术规格偏离表》，招标规格与投标规格须一一对应,未按要求填写的，作无效标处理；
2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。
6.经有关部门年检通过的企业营业执照副本、税务登记证及社会保险登记证副本（复印件加盖公章一份）；

7.提供检察机关出具的有效期内的投标人《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》原件；
8. 投标保证金收据复印件一份（第二标项：人民币2000元整，第三标项：人民币4000元整，第四标项：人民币2000元整，第五标项：人民币2000元整），其它标项除外。
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