
湖州师范学院理学院会议室设备采购项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院理学院会议室设备采购项目（预算4.052万）

2、采购编号：XZ2017-132
3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	参考品牌

	1
	全音域音箱
	见附件
	只
	4
	
	
	SONIC-PRO

	2
	调音台
	见附件
	台
	1
	
	
	SONIC-PRO

	3
	功率放大器
	见附件
	台
	1
	
	
	SONIC-PRO

	4
	鹅颈有线话筒
	见附件
	个
	4
	
	
	SONIC-PRO

	5
	无线话筒及接收器(手持话筒3个领夹话筒1个)
	见附件
	套
	2
	
	
	SONIC-PRO

	6
	投影仪幕布
	红叶 200寸
	块
	1
	
	
	红叶 200寸

	7
	机柜
	图腾
	套
	1
	
	
	图腾

	8
	辅材
	安装、线材等 
	批
	1
	
	
	

	9
	合计（元）
	


4、序号1,2,3需要同一品牌。

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费及措施费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件（如营业执照五证合一的则无需提供）。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2017年11月20日上午10:00；

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室； 

联系人：杜老师  电话：0572-2321093；

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

5、 付款方式：

项目完工申请验收前，按照中标价格的10%计收质量保证金，质量保证金缴纳完毕且项目验收合格后14个工作日内支付合同价的100%，质保金自验收合格一年后经使用部门确认后无息退还。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为：11月25日前，具体合同约定。

2、质量保修期自工程验收合格之日起至少1年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2017年11月13日

附件：技术参数

	序号
	名称
	技术参数
	图片

	一、扩声部分
	　
	　

	1
	全音域音箱
	类型：两路全音域音箱（两分频）
频率响应：55Hz-18kHz

单元组成 ：1×8＂(200mm)/1.4＂(36mm)voice coil LF driver，1×1＂(25mm) exit compression driver

额定功率100W RMS,400W peak

灵敏度：92dB 1watt/1 metre

声压级 ：112dB continuous,118 dB peak

额定阻抗 ：8 ohms nominal

指向性：90°×50°
分频点 ：2.5kHz passive

输入方式 ：2×Neutrik Speakon NL4

产品尺寸 ：(W)290mm×(D)250mm×(H)445mm

净重：10kg
	[image: image1.png]




	二、功率放大部分
	　
	　

	1
	调音台
	技术参数：
额定输出功率：8Ω立体声200W×2
额定输出功率：4Ω立体声380W×2
额定输出功率：8Ω桥接760W
信噪比:>105dB
输入灵敏度：0.775V、1V
输出电路: AB 类
转换速率：45V/us
总诣波失真（1K Hz PO=1W）:<0.05%
通道分离道(1K Hz 8Ω)：>-60 dB
频率响应范围:20-20kHz, ±0.3dB
阻尼系数(1K Hz 8Ω) :>400
输入阻抗：平衡20K 欧姆，非平衡10K欧姆
输入连接方式(各通道): 母卡侬、LINK公卡龙
输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座, 凤凰端子
电源输出：6路多功能三角电源插座，可外接远程控制
保护功能：短路、限幅、直流、过热、过载、软启动
LED及LCD指示：保护灯，限幅灯，-15dB、-20 dB、-25 dB信号指示灯，电源指示灯。
LCD显示工作温度、日期、时间、工作电压
冷却：温控变速风扇，穿过散热片，从前至后通风散热
尺寸(HWD)：88mm×483mm×430mm
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	三、处理音频部分
	　
	　

	1
	功率放大器
	技术参数：产品介绍：
MX12C
技术参数：
输入：12路线路输入，其中6路单声道输入，4组立体声输入，1组2TR输入
输出：立体声主输出L、R；编组×2；一组MONITOR控制室立体声监听输出；一路立体声监听耳机输出；辅助AUX×2，具有两路辅助发送接口，以及一路立体声辅助返回接口
具备分离开关的录音机输入/输出，将讯号发送到控制室和主混音输出
效果器：内置24BT高精度数字DSP效果
幻象供电：每路带单独48V幻象供电开关
衰减器行程：日本原装ALPS 60mm 高精度衰减器推子
具有脚踏开关输入输出接口
最大电压增益：≥ 60 dB
最大线路增益：≥ 25 dB
额定增益： 线路24 dB    话筒62 dB
等效输入噪声源电动势： ≤ －126 dBu
剩余噪声输出电压： ≤ －82 dBu
频率响应： 20 Hz～20 kHz ± 0.5 dB
总谐波失真： ≤ 0.05 %
通道间串音衰减：≥ 80 dB
通道间增益差： ≤ 0.5 dB
通道间相位差： ≤ 0.1°
输入阻抗： 线路输入:11 KΩ  话筒输入：2.4 KΩ
输入过载电压： 17 dBu
输出源阻抗： ≤ 75 Ω
输出最大电平： 20 dBu
整机功耗： ≤ 20 W
尺寸：467(宽)×360(深)×40(前高)×100(后高)mm
重量：6.26kg
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	四、音源部分
	　
	　

	1
	鹅颈有线话筒
	换能方式：电容式
指向性：心型指向
频率响应：20Hz-18KHz
输出阻抗（欧姆）：75Ω 
灵敏度：-40dB±2dB
供电电压：DC3V/幻象48V
输出、指示：平衡、座灯、管灯
开关：电子轻触
抗手机、电磁、高频干扰
咪线长度、配置：8米单芯、卡侬母+卡侬公
底座尺寸：116（宽）×139（深）×41（高）mm
咪管长度：450mm
单支话筒重量：0.78kg
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	2
	无线话筒及接收器(手持话筒3个领夹话筒1个)
	接收机参数:
接收频率: UHF740-790MHz
频率稳定度: ±0.002%（用优于15ppm石英晶体锁定）
灵敏度:10μV,- Ratio: >80dB
镜像干扰比P/N Ratio: >80dB
信噪比S/N Ratio: >90dB
扩展比Dilation Ratio: 1：2
音频输出: 可调0 ~ 300mV
接收频道: 2路
输出接口: 平衡输出和混合输出
电源电压: DC 13V-500mA(50Hz)
功耗: 6W
天线: 外置天线
动能范围: >100dB
综合失真T.H.D: <0.5%
工作温度: -10℃ ~ 50℃
无线麦克风参数:
发射频率: UHF740-790MHz
频率稳定: 0.002%（用优于15ppm石英晶体锁定）
发射功率: 30mW
电流损耗: < 主波40dB
制式: 调频FM
调偏度: ±20KHz
压缩比: 2:1
拾音器: 超心型动圈式
电池: 两节5号1.5V碱性电池
天线 : 外置式
频率响应 : 50Hz ~ 15KHz
有效距离: 80米（理想环境下）
尺寸（宽×深×高）：350×190×44mm
重量：2.45kg 
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	四、图像处理部份
	　

	1
	投影仪幕布
	方形造型线条现代,八角和不等边八角造型坚固美观。
外壳由金属板冲压机械加工成型,静电喷涂装饰，外表面牢固耐用。
采用先进的自锁装置，可调节银幕停在任意位置，幕面展开平整。
可选配不同的安装挂件，方便将银幕固定在天花板或墙壁上
	　

	五、其它材料
	　
	　

	1
	机柜
	1400*600*600MM
	　

	2
	辅材
	线材人工
	　


