
湖州师范学院理学院空间光调制器、光束轮廓分析仪和氦氖激光器、荧光分光光度计采购项目采购文件
一、采购项目名称等：
1.采购项目名称：湖州师范学院理学院空间光调制器、光束轮廓分析仪和氦氖激光器采购项目

2.采购项目编号：XZ2021-078
3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内竞争性谈判
5.采购预算：人民币叁拾玖万玖仟元（￥399000元）
6.谈判项目概况（内容、数量、服务要求等）：

	序号
	货物名称
	规格参数
	数量
	单位
	限价（元）
	备注

	1
	空间光调制器
	见附件2
	1
	套
	239000
	理学院

	2
	光束轮廓分析仪
	见附件2
	1
	套
	
	

	3
	氦氖激光器
	见附件2
	1
	套
	
	

	4
	荧光分光光度计（含电脑）
	见附件2
	1
	套
	160000
	生科院


注：

货物质量标准：必须符合国家或行业质量标准。如货物质量不符合要求需更换，供应商应及时更换。

本项目允许进口产品投标。
技术参数全部的为实质性参数，不满足做无效标处理。
二、投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式二份，一正一副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、安装费、措施费、服务费、施工费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单见附件。
2.营业执照副本复印件

3.投标人开户银行、户名、账号；
4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人或负责人投标，另提供法定代表人或负责人授权委托书原件、法定代表人或负责人身份证复印件、投标代表近1个月的社保证明材料；
5.技术参数响应表

6.投标货物技术性能说明；
7.货物质量及服务承诺书；
8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；
10.其他相关材料。

三、投标文件递交及开标时间、地点
1.开标时间：2021年7月7日下午14：30；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204室；
3.联系人：徐老师；
4.电话：电话：0572-2322188；13567238631。
四、中标办法
本项目根据二次报价、参数匹配度、售后服务承诺等确定拟中标单位。
五、履约保证金，
履约保证金收取及退还方式：本项目的履约保证金为人民币壹万元（￥10000元）；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；供应商应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目验收合格后，履约保证金（质保金）无息退还。履约保证金（质保金）不计息。

甲方银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、合同授予

谈判结束后，采购人在湖州师范学院采购中心网站公示结果3个工作日，如没有异议，采购人将在5个工作日内与中标人签订合同。

合同签订后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、交货期限及结算方式  
交货期限：国产产品合同签订后一个月内，进口产品免表办理后二个月内。根据采购人要求送至指定地点。
质保期：验收合格后1年。
结算方式：项目全部完成经采购人验收合格后，支付合同结算款的100%，供应商须一次性开具合同结算款全额发票。

八、售后服务及其他事项

1.故障响应：对于操作故障,应在接到故障通知四小时内给予解答；对于仪器设备故障，保证在接到故障通知后48小时内派技术人员到达现场。
2.保证零备件/消耗品的常年供应。仪器售出后的7年内，仪器上的所有零配件都保证供应，并可以方便的以人民币结算，数量不限。
3、软件终身免费升级。
4.中标人应根据采购人要求,派专业技术人员前往采购人单位免费为采购人指导安装并培训操作人员,直至采购人操作人员能熟练掌握所购仪器的使用操作。

5.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。

6.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。
湖州师范学院理学院。联系人：毛老师；联系电话：15268700953。

附件：《湖州师范学院理学院空间光调制器、光束轮廓分析仪和氦氖激光器采购项目投标报价单》。

湖州师范学院采购中心

2021年6月30日

附件1：

湖州师范学院理学院空间光调制器、光束轮廓分析仪和氦氖激光器、荧光分光光度计采购项目投标报价单

	序号
	名称
	品牌/型号/规格
	数量
	单位
	单价/元
	合计/元

	1
	空间光调制器
	
	1
	套
	
	

	2
	光束轮廓分析仪
	
	1
	套
	
	

	3
	氦氖激光器
	
	1
	套
	
	

	4
	荧光光度计
	
	1
	套
	
	

	5
	荧光光度计配套电脑
	
	1
	台
	
	

	合计：                           元（大写）
	￥：     元（小写）


注：投标报价包含货物费、运输费、措施费、税费等全部费用。本项目单价不得高于限价，超过为无效报价。

                             投标代表（或法定代表人）签字：               

                             投标单位名称（盖章）：                        

                             投标日期：                                   

附件2：

技术参数及服务要求
技术参数

一、空间光调制器 

1.分辨率：1272*1024

2.像元尺寸：12.5um 

3.填充因子：96%

4.波长范围：400-700nm

5.有效区域尺寸：15.9mm *12.8mm

6.DVI信号格式：1280x1024

7.输入信号灰度位深：256(8 bit)

8.DVI信号帧率：60Hz

9.光利用率（零级衍射效率）：79%@633nm

10.调制方式：纯相位

11.驱动器信号接口：DVI/USB

12.驱动器相位调制范围：0-2π

二、光束轮廓分析仪
1波长范围：190-1100nm；

2像素间隔：4-5μm

3分辨率：≥1600×1200

4探测器面积：≥7×5mm2

5可测试激光斑直径范围：44μm-5.3mm

6连接方式：USB3.0

传感器类型：CCD
动态范围: 60 dB

9.主要配置要求：

      7.1软件：BeamGage Standard

7.2配有3片ND衰减片

7.3带有Ultracal背景扣除技术
三、光束轮廓分析仪

1.工作波长：632.8nm                      

2.偏振：随机                          

3.空间模式：TEMoo                         

4.输出功率：5.0mW                    

5.光束直径：0.81mm                       

6.光束发散角：1.0mrad           

7.噪声: <0.2%                                  

8.电源电压：220 (50Hz） V                                                                    9.配件：激光器夹具和安装架（包含C1512/M两套：V形夹具安装座，公制，用于Ø1.5英寸接杆，包含一个 PM4/M压臂；P100/M两套：Ø1.5英寸安装接杆，长度 =100毫米，M6螺纹 ，PB4/M两套：底座转接件，带M6 x 1.0螺栓；PF175B两套：叉式压块，用于Ø1.5英寸底 座式接杆或底座转接件，通用）；

荧光分光光度计（带电脑）

1. 光源：150W稳态氙灯，自动去臭氧灯室设计

2. 光源寿命：2000小时质保

3. 光栅：1300线/mm全息闪耀凹面光栅

4. 检测器：光电倍增管R928（发射侧），硅光电二极管（参比侧）

5. 光谱范围：200~900nm

6. 光谱带宽：激发侧1.5nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm六档自动可调；发射侧1.0nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm六档自动可调

7. 光谱分辨率：1nm（发射光谱）

★8. 波长准确度：±1nm

9. 波长重复性：±0.2nm

★10. 波长扫描速度：20nm/min~60000nm/min，九档自动可调

11. 波长切换速度：60000nm/min

★12. 信噪比：1000:1（RMS值），350:1（峰-峰值），水的拉曼峰（取峰值点抖动，而非远端基线点噪音），激发波长350nm，激发和发射光谱带宽5nm，积分时间2秒

13. 光源补偿方式：单色光监测比例运算

14. 灵敏度选择：高、低和自动

15. 通讯接口：USB2.0/3.0，自动进样器接口，外部触发接口，模拟输出端口

16. 操作软件运行环境：Windows 7（32位或64位）

17．软件功能模块：包括光谱扫描、三维荧光扫描、时间程序测定、定量测定、光度测定、量子产率测定、量子效率测定、报告打印、原始数据导出、仪器性能认证等

18．光谱测量模式：可测量激发荧光光谱、发射荧光光谱、同步荧光光谱、三维荧光光谱和生物发光光谱、化学发光光谱、电致发光光谱

★19. 光谱校正：可实现激发光谱和发射光谱的自动光谱校正（荧光强度标准化）

电脑参数：HP 282 / New Core i3/4G(DDR4 2666)/1TB(3.5”,SATA)或256GSSD/Windows 10 Home 64位(中文版)/USB键盘/USB鼠标/180W 90%高效电源/3-3-3有限保修配23.8寸显示器。
3

