
湖州师范学院社会发展与管理学院旅游服务实训中心多媒体设备项目竞争性谈判文件
一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：社会发展与管理学院旅游服务实训中心多媒体设备项目（预算5.57万）

2、采购编号：XZ2015-054
3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	幕布
	红叶120寸电动幕布
	块
	2
	餐饮操作实验室和前厅客房实验室

	2
	音箱
	木质音箱 SKaudio 251
	套
	2
	


大成申DCS-105W

	2.4G自动对频台式立体声多功能蓝牙扩音机，无线电自动扫频、对频，地址对码匹配、锁定，额定输出功率：2×50W，MIC输入：-55dB  600Ω （OdB=1V/Pa），线路输入1：-15dB （0dB=1V/Pa），线路输入2： -15dB （0dB=1V/Pa），线路输入3：0dB （0dB=1V/Pa）（专供VCD、DVD输入用），线路输出：-15dB （0dB=1V/Pa），频率响应：100Hz-15000Hz（有线、无线话筒扩音）60Hz-20000Hz （Hi-Fi功率放大器），失真度：≤ 1 % ，信噪比：≥ 90dB，显示方式：二色LED 。
	套
	2
	

	4
	话筒
	LQ LM-318

指向性：心型，频率响应：40HZ-16KHZ，输出阻抗：200Ω，灵敏度：-42dB，最大承受音压120dB,功放直接供电，与现有多种型号功放配套。
	个
	2
	

	5
	讲台
	钢制1.4米讲台

钢制全封闭立式讲台,内嵌17”液晶显示器(含防护罩)，门锁需统一钥匙，讲台台面上配有：USB、VGA、RJ-45、视音频、电源等接口，钢板厚度》=1.2mm。讲台桌面前半部分采用鸭嘴形高密度木质板材，具体参照32－503多媒体讲台。
	张
	2
	

	6
	安装施工
	线槽、小跳线、多用插件、监控线等

含强、弱电线材、管材、人工费、功放音响安装，要求每台投影仪至讲台布1条VGA线、1条串口线、1条网线，电源插座（罗尔思M3318）。超5类网线，网线及水晶头都采用正宗AMP产品。电源线均穿PVC阻燃管，保护接地可靠，预留投影机安装位置。
	项　
	2
	

	7
	交互一体机   
	技术参数详见附表
	台
	1
	小酒吧实验室

	8
	讲台
	钢制1.4米讲台

钢制全封闭立式讲台,内嵌17”液晶显示器(含防护罩)，门锁需统一钥匙，讲台台面上配有：USB、VGA、RJ-45、视音频、电源等接口，钢板厚度》=1.2mm。讲台桌面前半部分采用鸭嘴形高密度木质板材，具体参照32－503多媒体讲台。
	个
	1
	

	9
	显示器
	Hp 19寸宽lcd显示器
	台
	1
	

	10
	键盘鼠标套件
	罗技键鼠套装
	套
	1
	

	11
	音箱  
	ITC TS-29CY
	套
	1
	

	12
	功放
	ITC TA-H12
	套
	1
	

	13
	混响器
	ITC TS-213
	台
	1
	

	14
	无线话筒
	ITC T-521UH
	套
	1
	

	15
	点唱机
	D8003  三合一落地，WIFI
	台
	1
	

	16
	安装施工
	强、弱电线材、管材、人工费、功放音响安装等
	项　
	1
	


注：★为实质性条款必须响应技术参数需求，否则作废标处理。
二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2015年7月14日上午10:00开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室    联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据产品技术性能、售后服务承诺等综合竞争性谈判（二次报价），确定最低价为拟中标单位。
五、付款方式：

校方对本项目将在验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%，余款一年后付清。

六、完工时间和质量保修期：

1、供货期限为： 2015年9月15日前安装调试完毕。

2、维修保修期自验收合格之日起至少两年。

湖州师范学院采购管理中心                            

2015年7月7日
附表：
	序号
	产品名称
	配置要求

	1
	显示屏要求
	★1)屏幕类型65英寸及以上（对角线）LED A规屏。 (不接受A-及以下标准, 提供由书写屏屏体供应厂家出具的屏体证明文件及屏体规格声明书)，防炫钢化玻璃。
★2)非接触式红外触摸技术（采用内置触摸技术，不接受外挂触件），六点或以上触摸；（需提供检测报告证明）
3)图像物理高清分辨率≥1920×1080 。
4)多路信号源窗口预览功能，可直接点击预览窗口切换至此信号源，可对任意信号源画面进行批注  （需提供检测报告）           

5)屏幕左右两侧各具备不少于15个同教学软件功能紧密结合的快捷键，其中至少包含一个自定义键；
6)具备智能温控系统，投标产品具备有效监控、预警和断电保护功能。（需提供检测报告） 

7)具备双系统(Windows系统+安卓系统)备份功能，可触控屏幕菜单。可实现无PC状态批注。
8)支持信号输出，可将显示屏信号输出到其他显示器

	2
	内置电脑配置
	★1)模块化电脑方案，电脑和交互平板仅通过一个OPS接口连接。模块化电脑支持独立使用，独立使用时，除标准OPS接口外，无任何外露元器件。开放式可插接规范接口（OPS接口）:双面合计80针,长度不大于64mm 

2)采用模块化笔记本电脑方案，抽拉内置式，实现无单独接线的插拔，
★3)处理器：Intel Core i5,主频为双核四线程3.1GHz或以上，内存：4G DDR3或以上配置；硬盘：500G或以上配置; 内置WiFi 

4)一体化设计，一键式开关机，外部无电脑模块的连接线
5)模块化电脑外观尺寸:高度不大于:45mm；宽度不大于：185mm；长度不大于200mm；
6)显卡：集成高性能 Intel（R）HD Graphics

7)接口：VGA*1 HDMI*1 USB3.0*2 USB*2 RJ45*1 WIFI 立体声*1 

	3
	相关附件
	1)2.4G无线鼠标及键盘
2)19寸显示器



