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1. 采购项目名称：湖州师范学院医学院主动健康与科技应对实验室设备采购项目
2. 采购项目编号:XZ2023-066
3. 采购组织类型：分散采购自行组织
4. 采购方式：校内竞争性谈判
5. 采购预算：人民币肆拾玖万叁仟玖佰玖拾陆元整（￥493996元），包含货物费、人工费、运输费、安装调试费、辅材辅料费、税费等全部费用在内。
6. 采购需求清单：
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	-86度超低温保存箱
	台
	4
	技术参数详见附件2

	2
	动感单车家用减肥运动器材磁控智能变阻zwift健身自行车
	套
	2
	

	3
	心率测量仪
	个
	4
	

	4
	团队心率测量仪
	套
	1
	

	5
	泡泡管
	套
	2
	

	6
	泡泡管发生器替换类胆
	组
	2
	

	7
	泡泡管固定架
	个
	1
	

	8
	动感彩轮
	套
	1
	

	9
	无尽深度灯镜
	块
	1
	

	10
	颜色转换控制面板
	块
	1
	

	11
	声光墙面板
	块
	1
	

	12
	引导性协调训练器
	幅
	1
	

	13
	钢琴地毯
	套
	1
	

	14
	彩像投射机
	台
	1
	

	15
	幻彩光纤灯源
	套
	1
	

	16
	幻彩光纤帘
	组
	1
	

	17
	嗅觉套装
	套
	1
	

	18
	触觉套装
	套
	1
	

	19
	幻彩波波
	套
	1
	

	20
	幻彩镜球
	个
	1
	

	21
	彩光LED球
	个
	1
	

	22
	彩转射灯
	个
	1
	

	23
	声控闪灯
	个
	1
	

	24
	多感官配套控制系统
	套
	1
	

	25
	多感官互动视觉影像集成系统软件
	套
	1
	



二、投标人资质要求及投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：
1.投标报价清单(含货物费、人工费、运输费、安装调试费、辅材辅料费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单见附件1。
2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或“三证合一”营业执照副本复印件；或“五证合一”营业执照副本复印件。
3.投标人开户银行、户名、账号。
4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；投标代表需提供在本单位近三个月缴纳社保的凭证。
5.投标产品技术参数响应表（根据采购文件采购清单内容制作；内容应包含：序号、名称、需求技术参数、投标品牌型号、响应技术参数、偏离情况（正偏离、负偏离、无偏离），如存在负偏离作无效标处理）。
6.投标货物质量承诺。
7.投标人售后服务承诺书。
8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zfcg.czt.zj.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）。
9.其他相关材料（采购需求中要求的其他材料、投标人认为需要提供的材料等）。
三、投标文件递交及开标时间
1.开标时间：2023年7月18日14：30
2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室
3.联系人：张老师
4.电话：0572-2322188
四、中标办法
本项目根据投标报价、技术参数响应表、服务承诺等确定拟中标单位。在技术参数响应表、服务承诺等条件符合的条件下，报价最低的单位作为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。
替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新谈判。
五、履约保证金
本项目的履约保证金为合同价的1%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据招标人要求汇入招标人指定账号或提供保函。项目考核验收合格后，履约保证金无息退还。
采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。
六、付款金额和方式
中标人完成本项目并经采购人验收合格后，中标人依法依规开具全额发票，采购人按合同金额原则上于14个工作日内（如遇特殊情况顺延）一次性全额支付款项。
七、服务要求
1.供货期限：合同签订后30个工作日内供货并完成安装调试。
2.供货地点：湖州师范学院医学院指定地点。
3.质保期：自验收合格之日起3年，质保期内免费提供售后服务，提供5x8小时技术支持服务、软件维护服务、系统巡检服务及应急服务。质保期满后，提供服务仅收取成本费。
八、产品质量保证
1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。
2.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。


附件1：投标报价清单
    附件2：技术参数要求

湖州师范学院采购中心
2023年7月10日












附件1：
投标报价清单

项目名称：湖州师范学院医学院主动健康与科技应对实验室设备采购项目
项目编号：XZ2023-066

	序号
	名称
	品牌型号
	单位
	数量
	投标单价（元）
	投标总价（元）

	1
	-86度超低温保存箱
	
	台
	4
	
	

	2
	动感单车家用减肥运动器材磁控智能变阻zwift健身自行车
	
	套
	2
	
	

	3
	心率测量仪
	
	个
	4
	
	

	4
	团队心率测量仪
	
	套
	1
	
	

	5
	泡泡管
	
	套
	2
	
	

	6
	泡泡管发生器替换类胆
	
	组
	2
	
	

	7
	泡泡管固定架
	
	个
	1
	
	

	8
	动感彩轮
	
	套
	1
	
	

	9
	无尽深度灯镜
	
	块
	1
	
	

	10
	颜色转换控制面板
	
	块
	1
	
	

	11
	声光墙面板
	
	块
	1
	
	

	12
	引导性协调训练器
	
	幅
	1
	
	

	13
	钢琴地毯
	
	套
	1
	
	

	14
	彩像投射机
	
	台
	1
	
	

	15
	幻彩光纤灯源
	
	套
	1
	
	

	16
	幻彩光纤帘
	
	组
	1
	
	

	17
	嗅觉套装
	
	套
	1
	
	

	18
	触觉套装
	
	套
	1
	
	

	19
	幻彩波波
	
	套
	1
	
	

	20
	幻彩镜球
	
	个
	1
	
	

	21
	彩光LED球
	
	个
	1
	
	

	22
	彩转射灯
	
	个
	1
	
	

	23
	声控闪灯
	
	个
	1
	
	

	24
	多感官配套控制
系统
	
	套
	1
	
	

	25
	多感官互动视觉影像集成系统软件
	
	套
	1
	
	

	合计（元）
	大写人民币：            元（￥       元）


注：以上报价含货物费、人工费、运输费、安装调试费、辅材辅料费、税费等完成项目需要的全部费用。

授权代表签字
投标人（盖章）

                             2023年  月  日
附件2：
[bookmark: _GoBack]技术参数要求
1.-86度超低温保存箱
1）箱内温度 -40℃ ~-86℃可调；
2）微电脑控制，10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能；
3）有效容积726L，整机装箱量（2ml冻存管容量）50000份样本；
4）具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；
5）具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；
6）多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护；
7）采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；
8）采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；
9）根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；
10）符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书；提供中国质量中心节能证书和环保证书（原件备查，并提供CQC网站截图及网址备查）；
11）2个SECOP思科普压缩机，高效稳定；
12）25℃环温时，耗电量应≤10Kw.h/24h；提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告；
13）一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁，选配电磁锁（打卡或指纹）；
14）4 个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好；
15）使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm；
16）内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；
17）具两个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。
18）具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。
19）电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性；
20）标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；
22）具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公；
23）具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等；
24）具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱；
25）具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档；
26）标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理；
27）选配可升降托盘，在冰箱存放样本时可进行临时存放；
28)外部尺寸（宽x深x高）：1046*998*1980mm；
29)内部尺寸（宽x深x高）：766*716*1310mm；
30）净重：345±3% kg；
31）带屏,单路温度传感器，量程-200℃-150℃，标配一路门开关传感器，可检测冰箱、冷库开关门状态 ，标配3年流量联通卡。 

2.动感单车家用减肥运动器材磁控智能变阻zwift健身自行车    
1）电源方式：插电式；  
2）阻力调节方式：电磁控式；
3）款式：直立式，带滚轮 ；
4）功能模式：目标功率、坡度模拟、阻力模式、自然环境模拟；
5）最大功率：400W；
6）通信协议蓝牙；
7）阻力系统：EMS自动阻控；
8）数据采集：功率、踏频；
9）最大承重：120KG 身高限定150-195cm；
10）中轴：花键；
11）飞轮：7kg；
12）手机支架：吸盘式  ；
13）Q值：155mm；
14）屏幕数字屏。

3.心率测量仪
1）采用传感器融合技术来跟踪手腕的心率，包含10颗LED（三种光源）光学传感器及4个光学检测传感器；
2）内置GPS，GLONASS，Galileo和QZSS，以及辅助GPS，可实现距离快速修复。内置集成磁力计指南针和气压计，可显示海拔和，显示天气预报；
3）心率、速度、距离、步频、海拔、跑步功率、HRV、消耗能量卡路里（碳水化合物，蛋白质，脂肪）、心肺负荷（训练冲量，TRIMP）等数据；
4）腕表内置传感器可测量跑步功率、跑步节奏，虚拟兔子功能，还可以提供上坡和下坡详细数据；
5）手表内置多种测试功能：步行测试、骑行测试、跑步测试、体能测试、跑步计划；
6）内置能量补给功能，智能碳水及补水提示，在训练结束后自动把卡路里消耗转换为碳水化合物，蛋白质和脂肪的消耗;
7）内置日常运动指导功能、呼吸训练功能、天气预报功能、计时器、秒表、24小时心率监控、睡眠质量分析、训练计划；
8)Training Load Pro、Nightly Recharge  多种运动负荷及恢复测量；
9)配置心率带可做R-R(HRV)心率变异性测试，可以输出原始数据；
10)防水性：wr50 可用于游泳；
11)可提供长达35个小时的连续训练时间。多种节能选项可将训练时长延长至100小时，工作温度：从 -10° 到 50°C；
12)教练账号功能，无需收集队员手表，教练可以远程查看全部队员数据，所有数据在同一账号内；
13）提供数据软件包含130多种运动项目可选，训练数据可以同步到手机和网上云端查看，做数据查看分析和比较，可以输出训练报告和心率原始数据表；
14）重量：41g，分辨率：240*240彩屏，尺寸 ：45毫米*45毫米*11.5毫米、航空铝材质。

4.团队心率测量仪
1）设备实时10人数据，最高监测可达 60 人，通过蓝牙实时传输遥测距离半径 200 米；
2）数据通过蓝牙实时由心率传感器向 ipad 平板传输，设备无需任何主机站（转接器），传感器和 iPad 采用蓝牙方式传输；
3）实时监测：心率、心率区、距离、速度、速度区距离、心率百分比，训练负荷，冲刺次数，R-R 数据等；
4）离线监测：无距离限制，数据可以储存 65 小时，训练后数据可以回传查看和分析；
5）设备可以选配蓝牙心率表，数据双向传输，在平板和腕表上同时监测显示训练数据，通过选配蓝牙心率表可以监测跑步功率和游泳心率数据,山地分析，天气，能量补充；
6）心率变异性分析 R-R 数据，无需单独测量 R-R 可随训练监控同时储存，可导出原始数据，可以进行二次分析；
7）可定制心率区、速度区；
8）训练后速度、距离和冲刺分析功能；
9）训练后 GPS 热点图位置查看；
10）训练可做标记，可分阶段建立训练报告，可分阶段导出数据；
11）可输出训练数据：心率、速度、距离、加速度、步频、恢复时间等；
12）训练数据可以导出至 Excel，可以输出训练原始数据表；
13）充电时长：4 小时，使用时长 10 小时；
14）二十个传感器充电插槽；
15）心率传感器内置：心率监测仪、GPS、加速度计、陀螺仪、数字式罗盘、LED 显示，全部集成在一个传感器内；
16）室内和室外都可以实时监测距离、速度、冲刺，室内无需另外布置 GPS 接收器；
17）支持多台 iPad 同时显示统一运动员实时监控数据；
18）可更新固件，传感器可自行更新，保证测量数据精准、全面。

5.泡泡管
功能：管内可产生泡泡、灯光颜色可变换，多功能控制面板，可无线控制泡泡管颜色和变换速度，加强儿童的视觉感官能力和手眼协调能力。
参数：
1）150CM泡泡管两根，直径：15CM；
2）材质：亚克力防碎；
3）4个颜色按钮，按压分别对应4个不同颜色；
4）阻燃皮质底座；亚克力玻璃镜面；
5）输入电压:220VAC   工作电压:12VDC、AC220V ；
6）额定功率：小于40W。
[image: ]

6.泡泡管发生器替换类胆
功能：安全、除噪不断升起的水泡，可以吸引情绪及行为障碍儿童的注意力，引导其舒缓情绪；与此同时，也可调动儿童的互动积极性，对自闭症儿童的干预训练有辅助治疗效果
[image: ]

7.泡泡管固定架
参数：
1）8个模式；
2）水柱2根；
3）换水水泵一台；
4）产品尺寸：1070mm*1070mm*2000mm；
5）支持USB热插拔，教师可根据训练内容更换音乐；
6）出具带有CMA标识的的检测报告影印件（加盖厂家公章），原件备查，报告中须含有序号1、2、5的所有内容。
    [image: ]

8.动感彩轮
参数：
1）木质电子箱1件；
2）阻燃材料软包保护套1件；
3）输入电压：220VAC工作电压：12VDC；
4）额定功率：小于40W；
5）尺寸：600*900*120mm；
6）可控制动感彩轮的颜色变换及转动快慢速度、方向，训练视觉感知能力，四个按钮控制；
7）支持USB热插拔，音乐可更换；
8）出具带有CMA标识的的检测报告影印件（加盖厂家公章），原件备查，报告中须含有序号6、7的所有内容。
    [image: ]

9.无尽深度灯镜
参数：
1）输入电压：220VAC工作电压：12VDC；
2）规格尺寸：600*900*120mm；
3）模式；具有4种颜色变换，4种模式变换功能由小类灯泡与简片组合而成，透过灯光与镜片的反射效果，产生大小不同层次的圆形灯点圆案，镜内灯泡具闪烁功能，产生幻彩的视觉效果；
4）具有声控功能，控制灯光的变化；
5）四色按钮控制，分为：模式、速度、暂停、渐近四种功能控制；
6）支持USB热插拔，音乐可更换；
7）具有颜色认知和教学功能；
8）质量要求符合于JY0001－2003标准；阻燃符合于GB6675-2014标准；环保符合于GB18584-2001、GB21550-2008标准；
9）出具带有CMA标识的的检测报告影印件（加盖厂家公章），原件备查。报告中须含有序号4、5、6、8的所有内容。
    [image: SDJD深度镜灯4键1]

10.颜色转换控制面板
参数：
1）按下颜色控制按钮可产生相应的背光颜色。按动声音控制按钮，可产生相应的声音，音量大小可调；
2）颜色深浅可调；
3）3种模式，12种声音；
4）木质电子箱体1件；
5）软包保护套1件；
6）输入电压：220VAC工作电压：12VDC；
7）额定功率：小于40W；
8）尺寸：600*900*120mm；
9）质量要求符合于JY0001－2003标准；阻燃符合于GB6675-2014标准；环保符合于GB18584-2001、GB21550-2008标准；
10）出具带有CMA标识的的检测报告影印件（加盖厂家公章），原件备查，报告中须含有序号1、2、9的所有内容。
    [image: YSZH颜色转换控制面板]

11.声光墙面板
参数：
1）USB接口和SD/MMC插槽多个音乐声源选择；
2）可控制声光墙的颜色可随着输入的声音和频率而变化，插入一个或两个麦克风语音控制背光图案；
3）模式一：游戏者通过咪高峰输入声音，改变箱面的灯光颜色变化。模式二：设备发出提示声音，通过两个感应接受装置捕捉训练人的动作，根据运作成功率进行评分，箱体上液晶显示器对训练时间内的数据进行记录，变化频率、模式都通过触摸屏进行操作；
4）内置无线接收及发射装置；                                                                                                                                     5）出具带有CMA标识的的检测报告影印件（加盖厂家公章），原件备查，报告中须含有序号1、2、3、4的所有内容。
    [image: 9fa85472365fb29cd0f07bebb5817d8]

12.引导性协调训练器
参数：
1）木质电子箱1件；
2）软包保护套1件；
3）输入电压：220VAC工作电压：12VDC；
4）有时间记忆功能和倒记次数，微电脑，间隔时间速度可调；
5）额定功率：小于40W；
6）支持USB热插拔，音乐可更换；
7）产品尺寸：600*900*120mm；
8）出具带有CMA标识的的检测报告影印件（加盖厂家公章），原件备查，报告中须含有序号4、6的所有内容。
    [image: ]

13.钢琴地毯	
参数：
1）控制箱1件，采用ABS与PMMA复合材料，一体成型工艺，表面无油漆，安全环保；
2）琴键地垫1套(长方形地垫2块共8键)；
3）AC220V电源线1根；
4）输入电压：220VAC工作电压：12VDC；
5）额定功率：小于40W；
6）支持USB热插拔，教师可根据训练内容更换音乐；
7）尺寸：地垫：1500*400*50mm(2块)，控制箱：550*400*70mm；
8）产品共3种模式，代表钢琴音高、低、中的三个音阶；通过踩踏琴键就会有相应的琴音响起；
9）出具带有CMA标识的的检测报告影印件（加盖厂家公章），原件备查，报告中须含有序号6、8的所有内容。
    [image: ]

14.彩像投射机
功能：能吸引注意远方转动的影象，提高专注能力。
参数：
1）电源参数：220V、50Hz ；
2）连底座（含托架），提供有特色的主题视觉效果，也能刺激凝视远景，目光追踪转动的彩像。可投影不同图案主题的影像，并配合马逹配置，使影像产生旋转效果，刺激视觉感官。视觉范围为直径1米圆形图案。100W投影灯连手动变焦镜头，投影片旋转马逹，客户可自定义投影图案内容（草地、动物、海洋、天空、陆地等主题均可）。
[image: ]

15.幻彩光纤灯源
参数：
1）电源参数：220V、50Hz；
2）灯座，LED光源发生，产生四色光源（红、黄、兰、绿）。
[image: ]

16.幻彩光纤帘
参数：
1）规格：单面长1500mm*高1200mm；
2）性能：多条透明光纤组成，光纤能转变不同颜色的彩光，配合电源使用，可进行长短、多少、颜色辨别的学习活动。
[image: ]

17.嗅觉套装
性能：进行多种嗅觉训练。
参数：
1）规格：成套工具包(包括：水果香味盒30种、植物香油9种、人体香油2瓶、香精球6个，香熏发生器1台、香熏枕2个、食物认知卡片1套) 嗅觉训练、检查工具包。
[image: ]

18.触觉套装
性能：触觉训练、检查工具包。
参数：
1）规格：成套工具包(包括：触觉识别教具1套，触觉球3个，塑料2个,振动枕1个，振动脚垫1个，大小、软硬识别评估工具一套，闪光橡筋球1个，振动软棒1套。) 
[image: ]

19.幻彩波波
参数：
1）软垫球池、平台内置4色LED灯，外置4个圆形按键，每个按键对应一种声音,每个模式同一个按键声音不同,共32种声音；
    2）尺寸：1500*1500*640mm；
    3）内置震动器一个；底部内置触觉开关4个。
    4）支持USB热插拔，可更换音乐；
    5）出具带有CMA标识的的检测报告影印件（加盖厂家公章），原件备查，报告中须含有序号1、3、4的所有内容。
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20.幻彩镜球
性能：不同色彩的变换功能：透过镜球旋转反射的光影，可带动对视觉感官较弱的游戏者，加强留意四周环境空间的关注，有助对空间判断及沟通能力的提升。采用针对弱能人士的特慢旋转速镜球，此器材需与4色射灯或单色射灯互相配合使用，220V。
参数：
1）规格：直径约30cm。
[image: ]

21.彩光LED球
性能：能吸引注意远方转动的影象，提高专注能力。
参数：
1）规格：直径约15cm；
2）电源参数：220V、50Hz。
[image: ]

22.彩转射灯
1）电源参数：220V、50Hz；
2）四种色彩的变换，引导、训练视觉功能。
[image: ]

23.声控闪灯
性能：有助提高儿童视、听觉配合手眼协调的学习。同时，儿童亦可透过活动，理解因果关、光暗与快慢概念，不少于6种颜色，具有声控自走、遥控控制的功能。
参数：
1）规格：含1个声控装置 声控装置光源，功率：150MW；
2）电源参数：220V、50Hz。
[image: ]
24.多感官配套控制系统
1）根据教学需要来打开、关闭一定量的设备模块，使之达到最佳的教学效果；
2）图形化的界面——操作界面全部视窗化，利用图片显示各系统设备简图；
    3）控制智能化——教师能够方便的用电脑根据教学需要来控制感官室内设备模块的开启和关闭；
    4）操作简便——教师无需记忆操作指令，通过鼠标点击便可完成对设备的素材、内容修改；
    5）可配合联动多媒体感官教学模块使用，采用无线通讯技术,与需要进行联觉训练的多感官设备带动投影进行联动教学，从而达到多感官“因果关系”的训练效果；
    6）Intel Core2 Duo 2.0GHz或以上/2G内存/250GB)或不低于，独立显卡，显存512M或以上，17寸液晶显示，视听训练连接投影仪，大屏幕液晶触摸屏，预装软件。
[image: ]
25.多感官互动ZM视觉影像集成系统软件	
1）硬件参数：
投影机（单投）：流明度不小于2800lm。灯泡寿命：节能模式5000小时+， 1 台。电脑：兼容机，标配定制 1 套。音箱：多媒体音箱 1 套。摄像头：星光级工业定制，2.8mm 1 套。无线键鼠： 无线商用套件 1 套。配线： 10米0.75*3电源线 1 根。投影架：1.6米可伸缩投影架 1 套。辅材一批。
    2）软件参数：
    内含21款游戏，种类丰富，玩法多样，可循环也可定向播放，一款游戏多重体验，并不定期更新，提高新鲜感，维持浓厚的兴趣。
    3）显示规格：
    最低标准投影尺寸：2800mm*2100mm；
    集成设备圆盘底座距投影画面距离：2400mm。
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