
湖州师范学院文学院师范生认证实验室设备更新项目采购文件
一、采购项目名称等：
1.采购项目名称：湖州师范学院文学院师范生认证实验室设备更新项目
2.采购项目编号：XZ2020-094 
3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内询价

5.采购预算：人民币壹拾伍万肆仟伍佰贰拾元整（￥154520元）
6.询价项目概况（内容、数量、服务要求等）：

	序号
	名称
	规格型号或技术参数、工程清单、服务要求

（内容多可另附页）
	单位
	数量
	 推荐品牌

型号
	  备注

	1
	室外P5全彩显示屏
	LED显示屏尺寸：3.2（宽）*2.4m（高)=7.68㎡。                                                                                                      2、像数点间距：2.5mm。                       

3、模块分辨率：640*480 每平方≥40000点 。 
4、含室外防水边框。                                       5、具体参数要求请看附页。
	块
	7.68
	海佳彩亮PE-5、强力巨彩PE-5、高科光电PE-5
	三年包修及上门服务

	2
	室外P5全彩显示屏    
	LED显示屏尺寸：3.2（宽）*2.4m（高)=7.68㎡。                                                                                                      2、像数点间距：2.5mm。                       

3、模块分辨率：640*480 每平方≥40000点 。 
4、含室外防水边框。                                       5、其它详细参数请看LED显示屏详细参数附页。
	块
	7.68
	海佳彩亮PE-5、强力巨彩PE-5、高科光电PE-5
	三年包修及上门服务

	3
	广告机
	屏幕尺寸： 55寸。
2、屏幕类型：LED。                          

3、显示比例： 16:9。
4、最大分辨率： 1920*1080。
5、显示色彩： 16.7M。
6、亮度：400cd/㎡。
7、对比度： 5000：1。
8、视角：（上/下/左/右） 178°/178°。
9、响应时间： 8ms   。                                         10、其他详细参数请看广告机详细参数附页  。                                       
	台
	4
	互视云SG550-BGCM、数冠SG550-BGCM、互视达LYA2-55
	一年包修

	4
	 视频播放软件
	高清图片/视频播放内核。                     

支持播放窗口位置/大小自定义设置。                       3、可通过网络接收平板及中控制命令。            

支持远程控制播放/暂停/下一个。                

支持单个/多个内容循环播放。                  

支持开机自动播放图片、视频播放功能。            

7、用户可通过中控切换播放内容。
	台
	4
	互视云GZ1.0、数冠定DZ1.0、互视达DZ1.0
	播放软件需与广告机同品牌

	5
	机柜
	1、机柜容量： 22U。
2、材料及工艺： 材料SPSS采用优质冷轧钢板 。
3、规格： 600×600×1166。
4、产品标准:符合ANSI/EIARS-310-。D/IEC297/DIN41491,PART1/DIN41494,PART7/GB/T3047.2-92标准,兼容ETSI标准。
5、产品承重:静载800KG。
6、防护等级:IP20。
7、表面处理:方孔条镀蓝锌,其余脱脂,磷化,静电喷塑。
	台
	1
	图腾 G26622、麦森特MX6622、慕胜华腾 G1
	一年包修

	6
	安装及辅材
	动力电缆、网线、水晶头、人工等。
	批
	1
	
	


注：

1.货物质量标准：必须符合国家或行业质量标准。如货物质量不符合要求需更换，供应商应及时更换。

2.仅就推荐品牌及型号进行报价，其他品牌及型号无效。

7.其他要求：

（1）全彩显示屏由生产厂商提供3年免费保修、中标单位需提供原厂针对此项目的授权书和售后服务承诺函章，原厂800电话可查本项中的所有配件。                                                                                  （2）所有货物由厂方直发至用户指定地址，并标注最终用户为（湖州师学院）                                                                                                                                                 （3）所有产品必须保证为原厂原包装全新产品，产品的包装、运输与安装均由厂方负责，直发至用户指定地址，如在过程中产品有缺失、损坏或缺陷，要求厂方免费更换。                                                                                                                                                       （4）所有报价供应商均为认同并遵守本询价单中的要求。                                                                                                                                                                                                                                          （5）签订合同时提供模组样板，提供用户所需的相应软件，并提供功能演示，功能不满足，取消中标资格；                                                                                                                提供的设备须进行安装调试，调试后保证设备能正常使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                       （6）中标后未提供证书复印件、原厂质保函、厂家授传书文件等，视为无效投标.                                                                                                                                            （7）本项目必须具备本地化服务能力（7*24小时响应，如有问题30分钟内到达现场），能确保对用户方现场服务的快速响应及优质服务。                                                                                    （8）投标方在投标前必须认真阅读投标单位要求和附件文档里的各项技术参数要求，中标后因不能满足甲方技术要求而废标导致的一切损失甲方概不负者。

二、投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式二份，一正一副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、安装费、措施费、服务费、施工费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单见附件。
2.营业执照副本复印件；
3.投标人开户银行、户名、账号；
4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人或负责人投标，另提供法定代表人或负责人授权委托书原件、法定代表人或负责人身份证复印件；
5.货物性能说明；（如有彩页一并附上）

6.货物质量及服务承诺书；
7.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；
9.其他相关材料（询价文件采购要求提供的证明材料等）。

三、投标文件递交及开标时间、地点
1.开标时间：2020年9月27日上午10：30；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204室；
3.联系人：徐老师；
4.电话：电话：0572-2322188；13567238631。
四、中标办法
本项目根据报价、售后服务承诺等确定拟中标单位。
五、履约保证金
履约保证金（质保金）收取及退还方式：本项目的履约保证金为人民币叁仟元（￥3000元）；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；供应商应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目验收合格后，履约保证金（质保金）无息退还100%。履约保证金（质保金）不计息。

甲方银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、合同授予

询价结束后，采购人在湖州师范学院采购管理中心网站公示询价结果3个工作日，如没有异议，采购人将在5个工作日内与中标人签订合同。

合同签订后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、质保期、交货期限及结算方式  
质保期：验收合格后1年。
交货期限：2020年10月10日前，根据采购人要求送至指定地点。

结算方式：项目全部完成经采购人验收合格后，在30个日历天内支付合同结算款的100%，供应商须一次性开具合同结算款全额发票。

八、其他事项

业务咨询：湖州师范学院文学院。联系人：肖老师；联系电话：13735123302
附件1：《室外彩屏及广告机详细参数》

附件2：《湖州师范学院文学院师范生认证实验室设备更新项目投标报价单》。

湖州师范学院采购管理中心

2020年9月21日

附件2：

湖州师范学院文学院师范生认证实验室设备更新项目投标报价单

	序号
	名称
	品牌及型号
	单位
	数量
	单价(元）
	总价(元）
	 备注

	1
	室外P5全彩显示屏
	
	块
	7.68
	
	
	三年包修及上门服务

	2
	室外P5全彩显示屏    
	
	块
	7.68
	
	
	三年包修及上门服务

	3
	广告机
	
	台
	4
	
	
	一年包修

	4
	 视频播放软件
	
	台
	4
	
	
	播放软件需与广告机同品牌

	6
	机柜
	
	台
	1
	
	
	一年包修

	7
	安装及辅材
	
	批
	1
	
	
	

	合计：                           元（大写）
	￥：     元（小写）


注：投标报价包含货物费、运输费、措施费、税费等全部费用。本项目单价不得高于限价，超过为无效报价。

                             投标代表（或法定代表人）签字：               

                             投标单位名称（盖章）：                        

                             投标日期：                                   
附件1  室外彩屏及广告机详细参数

一、广告机

1、产品外观
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2、显示屏参数
	显示屏尺寸
	55英寸（16：9）

	显示屏类型
	LED液晶显示屏

	画面显示尺寸
	1209.8mm x 680.4mm

	物理分辨率
	1920（H）×1080（V）

	显示色彩
	16.7M（8bit）

	刷新率
	60Hz

	亮度
	400cd/m2

	对比度
	5000：1

	视角（度）
	178°（H/V）

	显示屏防护
	4mm全钢化高防爆玻璃

	背光灯寿命
	＞50000小时


3、触摸书写系统
	触摸嵌入方式
	内置一体式，非外挂式

	触摸感应技术
	红外感应识别触摸技术（10点）

	书写方式
	手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体（多点8mm）

	光标速度
	120点/s

	定位精度
	90%以上触摸区域为±2mm

	通讯接口
	B型USB公头

	触摸分辨率
	32767*32767

	触摸次数
	理论无限次

	计算机响应
	系统自动识别；≤8ms

	驱动程序
	免驱


4、主机参数
	操作系统
	主板
	运行内存
	存储内存
	接口

	安卓5.1
	瑞芯微3288八核
	4G 内存
	32G 存储
	USB、RJ45


5、电源参数
	输入电源
	100-240V~50/60Hz

	整机功耗
	100-240V~50/60Hz 2.5A

	待机功耗
	≤0.5W


6、随机附件
	壁挂架
	1套

	保修卡
	1张


	合格证
	1张

	1.5米电源线
	1根


7、环境因素
	操作温度
	0℃~40℃

	操作湿度
	10%~90%RH

	存储温度
	-20℃~60℃

	存储湿度
	10%~90%RH

	海拔高度
	5000米以下


二、室外彩屏
1.像素点间距：≤5mm；
2.像素构成：1R1G1B；
3.像素密度：≥40000Dots/㎡；
4.亮度：0-7000cd/㎡可调，具有蓝光抑制功能；
5.亮度均匀性：≥98%；
6.刷新率：≥3840Hz；
7.整屏平整度：≤0.1mm；
8.色温：3000-9000K可调；
9.色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；
10.反光率：≤2％；
11.水平/垂直视角：≥160°/140°；
12.像素失控率：≤0.00001，出厂时为0；
13.能源效率：≥3.0cd/㎡；
14.信噪比：≥47dB；
15.睡眠模式功率密度：≤100W/㎡；
16.对比度：≥8000:1 ；
17.画面延时：≤2ms；
18.屈服强度：170mpa；
19.抗拉强度：230mpa；
20.横向/纵向拉伸承载力：≥2.5吨；
21.峰值功耗：≤800W/㎡，平均功耗：≤300W/㎡；
22.灰度等级：≥16bit ；
23.维护方式：支持前后维护；
24.模组表面绝缘检测：绝缘电阻应当为5000MΩ；
25.绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ；
26.温度监测功能检验：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；
27.调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；
28.支持屏体拼缝亮线、暗线校正：先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题；
29.防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。；
30.自动gamma矫正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；
31.驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善；
32.光生物安全：依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测。无危害类：在8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）。
33.LED显示屏通过电快速瞬变脉冲群抗扰度和射频连续波传导抗扰度试验。（提供封面具有“CNAS”、“CMA”、“MRA”、“CAL”标识的第三方权威检测报告复印件加盖LED显示屏生产企业公章佐证）
34.LED显示屏通过符合GB/T2423.22-2012标准的冷热冲击试验。（提供封面具有“CNAS”、“CMA”、“MRA”、“CAL”标识的第三方权威检测报告复印件加盖LED显示屏生产企业公章佐证）
35.LED显示屏通过符合GB/T5080.7-1986标准的平均无故障时间试验，检测结果＞15000h。（提供封面具有“CNAS”、“CMA”、“MRA”、“CAL”标识的第三方权威检测报告复印件加盖LED显示屏生产企业公章佐证）
36.LED 显示屏通过符合GB/T10125-2012标准的盐雾试验。（提供封面具有“CNAS”、“CMA”、“MRA”、“CAL”标识的第三方权威检测报告复印件加盖LED显示屏生产企业公章佐证）
37.LED 显示屏通过符合GB/T16422.3-2014标准的荧光紫外灯老化试验。（提供封面具有“CNAS”、“CMA”标识的第三方权威检测报告复印件加盖LED显示屏生产企业公章佐证）
38.LED 显示屏通过符合GB/T17626.5-2008标准的浪涌（冲击）抗扰度试验。（提供封面具有“CNAS”、“CMA”、“MRA”标识的第三方权威检测报告复印件加盖LED显示屏生产企业公章佐证）
39.LED显示屏具有中国强制性认证CCC证书、CE、ROHS、FCC证书，提供证书复印件加盖LED显示屏生产企业公章佐证。
40.为保证系统的一致性与稳定性，控制卡必须与LED显示屏为同一品牌，提供控制卡CE、ROHS、FCC认证证书复印件加盖LED显示屏生产企业公章佐证；
41.为保证系统的一致性与稳定性，视频处理器必须与LED显示屏为同一品牌，提供视频处理器CCC、CE、ROHS、FCC认证证书复印件加盖LED显示屏生产企业公章佐证；
不满足技术参数要求的单位则作废标处理。
3

