
新建行政楼窗帘安装制作项目招标文件
一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、本项目名称：湖州师范学院新建行政楼窗帘安装制作项目采购并安装，采购单位：资产与后勤管理处，采购项目编号:CG2014-138。
2、采购组织类型：校内公开招标
3、设备清单包括设备名称、规格尺寸、数量（见附件），本项目预算9.8万元。
二、投标人资质及投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1、投标报价清单(报价清单必须提供附件中采购设备清单及单价，应含税金、运输费及运保费、安装费、人工费等。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)
2、营业执照副本复印件；

3、税务登记证副本复印件；

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。
5、提供实样：根据校方的样品提供实样：高档遮光布、纱、普通遮光布各1*1米、轨道1米，样品应密封单独包装。投标人提供的实样的颜色、材质、尺寸不符合要求的作无效标处理。实样由采购单位封存，作为验收的一个依据。
6、响应商务条款承诺书、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2015年2月2日下午2：30；开标地点：湖州师范学院东校区2号行政楼四楼422会议室    联系人：薛老师  电话：2322188
四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，四种中标办法分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；抽签决定以上四种办法的一种。
五、付款方式：

校方对本项目将验收合格之日起一周内支付合同总金额的90%，余款一年后支付。
六、完工时间和质量保修期：

1、完工时间：2015年3月15日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少为1年服务。在合同规定的质保期内，应负责免费维修或更换损坏的物资。

七、投标保证金和履约保证金

投标人在投标报价时带5000元现金作为投标保证金，不带投标保证金即取消投标资格。中标者按合同总额的10%交学校财务作为履约保证金。履约保证金在项目验收合格后无息退还。
湖州师范学院采购管理中心
                                 2015年1月26日
附件：新建行政楼窗帘清单及技术指标要求

一、采购设备清单：

	湖州师范学院行政楼5层窗帘安装制作项目清单

	楼层
	地点
	布料品种
	窗洞宽
	窗洞高
	用料（米）
	数量
	宽（轨道）
	用料（米）

	五楼
	两侧院领导休息室2间
	高档遮光布+纱
	3.41
	2.97
	9.81
	2
	6.82
	19.62

	
	院领导办公室2间
	高档遮光布+纱
	3.58
	2.97
	9.81
	2
	7.16
	19.62

	
	
	高档遮光布+纱
	3.95
	2.97
	9.81
	2
	7.9
	19.62

	
	
	高档遮光布+纱
	3.75
	2.97
	9.81
	2
	7.5
	19.62

	
	院领导办公室7间
	高档遮光布+纱
	3.86
	2.97
	9.81
	7
	27.02
	68.67

	
	
	高档遮光布+纱
	3.51
	2.97
	9.81
	7
	24.57
	68.67

	
	会议室1
	高档遮光布+纱
	3.45
	2.87
	9.51
	1
	3.45
	9.51

	
	
	高档遮光布+纱
	4.15
	2.87
	9.51
	1
	4.15
	9.51

	
	会议室2
	高档遮光布+纱
	3.64
	2.87
	9.51
	1
	3.64
	9.51

	
	
	高档遮光布+纱
	4.46
	2.87
	9.51
	1
	4.46
	9.51

	
	会客室
	高档遮光布+纱
	3.28
	2.87
	9.51
	1
	3.28
	9.51

	
	
	高档遮光布+纱
	3.38
	2.87
	9.51
	1
	3.38
	9.51

	
	
	高档遮光布+纱
	3.39
	2.87
	9.51
	1
	3.39
	9.51

	
	院领导休息室7间
	高档遮光布+纱
	3.52
	2.87
	9.51
	7
	24.64
	66.57

	
	准备室2间
	高档遮光布+纱
	3.43
	2.17
	7.41
	2
	6.86
	14.82

	
	合计：
	
	
	
	
	
	138.22
	363.78


	会议中心窗帘制作安装清单

	楼层
	地点
	布料品种
	窗洞宽
	窗洞高
	用料（米）
	数量
	宽（轨道）
	用料（米）

	二楼
	会议室
	遮光布
	1.51
	3
	6.6
	1
	1.51
	6.6

	
	
	遮光布
	3.08
	3
	9.9
	1
	3.08
	9.9

	
	
	遮光布
	3.08
	3
	9.9
	1
	3.08
	9.9

	
	
	遮光布
	3.08
	3
	9.9
	1
	3.08
	9.9

	
	
	遮光布
	3.08
	3
	9.9
	1
	3.08
	9.9

	
	会议室
	遮光布
	3.5
	3
	9.9
	1
	3.5
	9.9

	
	多功能厅（1)
	遮光布
	3.3
	3.08
	10.14
	1
	3.3
	10.14

	
	多功能厅（2)
	遮光布
	3.14
	3.31
	10.83
	1
	3.14
	10.83

	
	
	遮光布
	3.45
	3.31
	10.83
	1
	3.45
	10.83

	
	
	遮光布
	3.5
	3.31
	10.83
	1
	3.5
	10.83

	
	
	遮光布
	3.5
	3.31
	10.83
	1
	3.5
	10.83

	
	
	遮光布
	2.87
	3.31
	10.83
	1
	2.87
	10.83

	一楼
	会议室（1）
	遮光布
	3.31
	3.5
	11.4
	1
	3.31
	11.4

	
	
	遮光布
	3.7
	3.5
	11.4
	1
	3.7
	11.4

	
	
	遮光布
	3.7
	3.5
	11.4
	1
	3.7
	11.4

	
	会议室（2）
	遮光布
	3.7
	3.5
	11.4
	1
	3.7
	11.4

	
	
	遮光布
	3.7
	3.5
	11.4
	1
	3.7
	11.4

	
	会议室（3）
	遮光布
	3.65
	3.5
	11.4
	1
	3.65
	11.4

	
	会议厅
	遮光布
	3.3
	4.03
	12.99
	1
	3.3
	12.99

	
	
	遮光布
	3.3
	4.03
	12.99
	1
	3.3
	12.99

	
	
	遮光布
	2.6
	4.03
	12.99
	1
	2.6
	12.99

	
	
	遮光布
	2.6
	4.03
	12.99
	1
	2.6
	12.99

	
	
	遮光布
	3.3
	4.03
	12.99
	1
	3.3
	12.99

	
	
	遮光布
	3.3
	4.03
	12.99
	1
	3.3
	12.99

	
	合计：
	
	
	
	
	
	77.25
	266.73


	湖州师范学院新建行政楼其他房间窗帘安装制作清单

	楼层
	地点
	布料品种
	窗洞宽
	窗洞高
	用料米数（m)

	四楼
	办公室（1）
	遮光布
	3.43
	3
	9.9

	
	办公室（2）
	遮光布
	3.78
	3
	9.9

	
	办公室（3）
	遮光布
	1.73
	3
	9.9

	
	
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（4）
	遮光布
	3.26
	3
	9.9

	
	办公室（5）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（6）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（7）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（8）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（9）
	遮光布
	3.2
	3
	9.9

	
	办公室（10）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（11）
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	办公室（12）
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	办公室（13）
	遮光布
	3.4
	3
	9.9

	
	办公室（14）
	遮光布
	3.2
	3
	9.9

	
	办公室（15）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（16）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（17）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（18）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（19）
	遮光布
	3.26
	3
	9.9

	
	办公室（20）
	遮光布
	1.46
	3
	9.9

	
	
	遮光布
	2.6
	3
	9.9

	
	办公室（21）
	遮光布
	3.77
	3
	9.9

	
	办公室（22）
	遮光布
	3.45
	3
	9.9

	
	办公室（23）
	遮光布
	4.25
	3
	9.9

	
	办公室（24）
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	办公室（25）
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	办公室（26）
	遮光布
	3.63
	3
	9.9

	
	办公室（27）
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	办公室（28）
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	办公室（29）
	遮光布
	3.75
	3
	9.9

	
	办公室（30）
	遮光布
	3.65
	3
	9.9

	
	办公室（31）
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	办公室（32）
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	办公室（33）
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	办公室（34）
	遮光布
	4.53
	3
	9.9

	
	办公室（35）
	遮光布
	3.55
	3
	9.9

	
	
	遮光布
	3.55
	3
	9.9

	三楼
	办公室（1）
	遮光布
	3.45
	3
	9.9

	
	办公室（2）
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	办公室（3）
	遮光布
	3.52
	3
	9.9

	
	
	遮光布
	1.87
	3
	9.9

	
	办公室（4）
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	办公室（5）
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	办公室（6）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（7）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（8）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（9）
	遮光布
	3.4
	3
	9.9

	
	办公室（10）
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	办公室（11）
	遮光布
	3.65
	3
	9.9

	
	办公室（12）
	遮光布
	3.65
	3
	9.9

	
	办公室（13）
	遮光布
	3.65
	3
	9.9

	
	办公室（14）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（15）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（16）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（17）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（18）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（19）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（20）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	
	遮光布
	1.9
	3
	9.9

	
	办公室（21）
	遮光布
	3.67
	3
	9.9

	
	办公室（22）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（23）
	遮光布
	4.23
	3
	9.9

	
	办公室（24）
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	办公室（25）
	遮光布
	3.75
	3
	9.9

	
	
	遮光布
	3.75
	3
	9.9

	
	办公室（26）
	遮光布
	3.65
	3
	9.9

	
	办公室（27）
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	办公室（28）
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	办公室（29）
	遮光布
	3.65
	3
	9.9

	
	办公室（30）
	遮光布
	3.65
	3
	9.9

	
	办公室（31）
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	办公室（32）
	遮光布
	3.72
	3
	9.9

	
	办公室（33）
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	办公室（34）
	遮光布
	4.55
	3
	9.9

	
	办公室（35）
	遮光布
	3.55
	3
	9.9

	
	
	遮光布
	3.55
	3
	9.9

	二楼
	准备室
	遮光布
	3.4
	2.77
	9.21

	
	
	遮光布
	3.45
	3
	9.9

	
	休息室
	遮光布
	3.66
	3
	9.9

	
	办公室（1）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	休息区
	遮光布
	3.03
	3
	9.9

	
	
	遮光布
	3.03
	3
	9.9

	
	办公室（2）
	遮光布
	3.36
	3
	9.9

	
	办公室（3）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（4）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（5）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（6）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（7）
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（8）
	遮光布
	1.46
	3
	6.6

	
	
	遮光布
	3.28
	3
	9.9

	
	办公室（9）
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	办公室（10）
	遮光布
	3.4
	2.78
	9.24

	
	
	遮光布
	3.46
	3
	9.9

	
	办公室（11）
	遮光布
	4.23
	3
	9.9

	
	办公室（12）
	遮光布
	3.67
	3
	9.9

	
	办公室（13）
	遮光布
	3.65
	3
	9.9

	
	办公室（14）
	遮光布
	3.75
	3
	9.9

	
	办公室（15）
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	办公室（16）
	遮光布
	3.12
	3
	9.9

	
	办公室（17）
	遮光布
	3.72
	3
	9.9

	
	办公室（18）
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	办公室（19）
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	办公室（20）
	遮光布
	3.75
	3
	9.9

	
	
	遮光布
	3.75
	3
	9.9

	
	办公室（21）
	遮光布
	3.7
	3
	9.9

	
	办公室（22）
	遮光布
	3.68
	3
	9.9

	
	休息厅
	遮光布
	4.1
	3.3
	10.8

	
	
	遮光布
	4
	3.3
	10.8

	一楼
	准备室
	遮光布
	3.1
	3.46
	11.28

	
	
	遮光布
	2
	3.46
	7.52

	
	办公室（1）
	遮光布
	3.82
	3.5
	11.4

	
	办公室（2）
	遮光布
	3.7
	3.5
	11.4

	
	办公室（3）
	遮光布
	3.63
	3.5
	11.4

	
	财务办事大厅
	遮光布
	3.95
	3.55
	11.55

	
	
	遮光布
	3.95
	3.55
	11.55

	
	
	遮光布
	3.95
	3.55
	11.55

	
	
	遮光布
	3.95
	3.55
	11.55

	
	
	遮光布
	3.95
	3.55
	11.55

	
	
	遮光布
	3.95
	3.55
	11.55

	
	办公室（4）
	遮光布
	1.95
	3.43
	7.46

	
	办公室（5）
	遮光布
	1.7
	3.5
	7.6

	
	
	遮光布
	3.1
	3.5
	11.4

	
	办公室（6）
	遮光布
	4.22
	3.14
	10.66

	
	办公室（7）
	遮光布
	3.53
	3.14
	10.32

	
	办公室（8）
	遮光布
	3.58
	3.14
	10.32

	
	办公室（9）
	遮光布
	3.63
	3.14
	10.32

	
	办公室（10）
	遮光布
	3.65
	3.14
	10.32

	
	办公室（11）
	遮光布
	3.53
	3.14
	10.32

	
	办公室（12）
	遮光布
	3.64
	3.14
	10.32

	
	办公室（13）
	遮光布
	3.64
	3.14
	10.32

	
	
	轨道
	468.95
	用料
	1337.61

	合计：
	


备注：

▲1、窗帘采用门幅2.8米宽幅涤棉遮光布，拼接时必须竖拼接，轨道为加厚纳米轨道，按样品。

2、以上报价已包含所有遮光布、纱、轨道、辅料及配件的一切费用。
二、技术指标要求
1、投标人应按以上清单进行报价，报价包含一切辅料、轨道、安装、运输、人工费、材料费、机械费、管理费、规费、税金、投标人为完成该工作而采取的所有措施等一切费用，并计算合价； 

   2、质量要求：要求窗帘规格、轨道及布带等必须符合本招标文件的要求，窗帘布料与采购人指定的小样一致。要求无毒无味、无刺激性、透气透湿、抗菌环保、防火、不掉色、不褪色、不缩水，甲醛含量不超过国家限定标准。投标人须确保所投产品为国家法定的质检机构有关部门认证的合格以上产品。

    （1）▲防火等级：阻燃1级。

（2）▲环保标准：GB50325-2001。面料中化学成分含量不得超过国家最新颁布的相关标准和规范要求。

（3）▲面料中有害物质含量要符合GB1840-2003国家纺织产品基本安全技术规范。

（4）▲工艺：防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、色彩柔和、抗变形处理、抗静电整理。

（5）▲效果、性能：不起皱、不褪色、日晒色牢度5-6级、垂感好、无异味。

（6）▲甲醛含量：执行国家标准E1排放标准,以PVC包覆聚酯纤维为原材料精心织造的产品，绝不含玻璃纤维成分。
3、加工要求：帘布加工不易飘线、毛边。加工要保证帘布的平整性，加工时要求熨烫、方便清洁、维护或更换。

4、窗帘安装的零部件要求：中标人提供的用于本项目窗帘安装的螺钉等所有金属件必须经防锈处理，保证不生锈。

5、安装要求：中标人应指派专业人员按以上清单于现场进行丈量，针对现场情况设计各种规格的窗帘，并领取小样，在安装过程中必须服从采购人对现场的管理和指挥,积极配合项目其他相关施工方的工作。根据现场尺寸制作安装，整体美观大方、牢固耐用。损坏物品要及时修复，场地要清理干净，安装过程中的一切安全责任由中标单位自行承担。

6、所有成品窗帘提供一年以上免费质保服务。质量保证期为一年，在质保期间，除人为损坏的问题，均由投标人负责维修和更换，所有费用由投标人自行承担。

7、验收标准：窗帘安装工作结束后，由采购人组织有关单位，按照招标文件要求、国家及行业相关标准规范进行验收，以招标人的小样为验收标准。产品要安全、环保，工程完工后经采购人检测，发现不合格产品，采购人有权要求调货，造成的损失由中标单位负责。

三、新建行政楼窗帘制作及安装方案：

1、新建行政楼5层

行政楼5层领导办公室9间、休息室9间、会议室2间、会客室1间、准备室2间。
（1）所有窗户用料品种选定为高档遮光布+窗纱，窗帘、窗纱褶皱以1：2为基本参数；
（2）宽度定尺以所在窗户装修预留窗帘槽为准；窗帘高度超过2.7米时，窗帘、窗纱面料采用2.8米定宽门幅。
2、会议中心

会议中心共有报告厅及会议室8间，根据现场实测，轨道长度合计77.25米，遮光布、辅料各266.73米。

（1）所有窗户用料品种选定为普通遮光布，窗帘褶皱以1：2为基本参数；

（2）宽度定尺以所在窗户装修预留窗帘槽为准；窗帘高度超过2.7米时，窗帘、窗纱面料采用2.8米定宽门幅。

3、普通办公室及其他房间

根据现场实测，轨道长度合计469米，遮光布、辅料各1338米，方案同会议中心。


