湖州师范学院生科院2019年下半年教学仪器设备采购项目竞争性谈判文件
一、采购项目名称、采购清单及要求：
1.采购项目名称：湖州师范学院生科院2019年下半年教学仪器设备采购项目
2.采购项目编号：XZ2019-474
3.采购组织类型：分散采购自行组织
4.采购方式：校内竞争性谈判
5.采购预算（最高限价）：人民币贰拾陆万柒仟壹佰陆拾元整（￥267160元）：包含货物费、运输费、管理费、措施费、操作培训费、保费、税费等全部费用在内。
6.采购清单（包括货物名称、规格尺寸、数量等），见下表：
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	参考品牌和型号

	1
	恒温振荡器
	标准配置 ：100ml×3个-150ml×3个-250ml×3个
最大容量 ：150ml×12个或250×12个或500ml×9个
或1000mlX5个
消耗功率 ：700w
电源电压 ：220V-50Hz
温度波动 ：±0.5℃
控温精度 ：±0.1℃
控温范围 ：室温+5℃~50
定时范围 ：0~99.9hours
摆振幅度 ：φ28mm
旋转频率 ：30-400RPM
工作室尺寸 ：摇摆尺寸370*320mm
旋转频率：30-290rpm
控温范围：RT+5~50℃
控温精度：± 0.1 ℃
温度精度：± 0.5 ℃
定时范围：0~99.9hours
	台
	1
	上海精宏THZ-312

	2
	冰箱
	颜色：钛空金
类别：三门
总容积(升)：252
冷藏室(升)：130
变温室(升)：44
冷冻室(升)：78
能效等级：2级
除霜模式：智能除霜
控制方式：电脑控制
制冷方式：风冷
定频/变频：变频
制冷类型压：缩机制冷
运转音dB(A)：≤38
冷冻能力(kg/24h)：6.3kg/12h
耗电量(KWh/24h)：0.69
制冷剂：R600a
产品尺寸：（深x宽x高）mm653x580x1730
包装尺寸：（深x宽x高）mm725x639x1821
电压/频率：220V/50HZ
产品重量（kg）：60
	台
	3
	荣声  BCD-252WD11NPA

	3
	冰箱
	颜色：金色
类别：双门
显示方式：LED显示
面板类型：钢化玻璃面板
制冷方式：风冷
控制方式：电脑控制
制冷类型：压缩制冷
除霜模式：智能除霜
定频/变频：变频
总容积(升)：328
冷冻室(升)：121L
变温室(升)：21L
冷藏室(升):186L
冷冻能力:12 kg/24h
能效等级:1级
耗电量(KWh/24h):0.59
运转音dB(A):≤35
制冷剂:R600a
电压/频率:220v/50hz
产品尺寸（深x宽x高）mm:680x635x1770mm
包装尺寸（深x宽x高）mm:732x714x1845mm
产品重量（kg）：77kg
	台
	1
	海尔 BCD-328WDGF

	4
	电子天平
	1、采用LCD背光显示屏，实用而坚固的五面全透明防风罩，确保样品100%可见。
☆2、通过新国家标准GBT/T26497-2011
3、通过电磁兼容性EMC五项标准检测
4、独特的高精度电磁力平衡式传感器，确保天平具备持久可靠的性能。
5、多种单位转换功能，累计称重功能，计数功能，称量值自动提示
6、内置下称钩称量，可称量体积较大的样品或铁磁性样品
7、超大的水平调节轮及水平指示气泡，轻松完成天平的水平调节，确保称重结果具备出众的重复性和精准性
8、全自动故障检测，全量程去皮功能，线性四点校准，超载保护
9、内置RS232通讯接口，可连接电脑或打印机，便于数据记录和处理
☆10、固体、液体及颗粒的密度测量（可选配密度组件）
11、称量范围：0-200g,可读性：1mg
12、校准方式：外校
	台
	7
	上海衡平，JA2003

	5
	恒温振荡器
	标准配置 ：150ml×3个-250ml×3个-500ml×3个
最大容量 ：150ml×22个或250×22个或500ml×14个
或1000mlX9个
消耗功率 ：260w
电源电压 ：220V-50Hz
温度波动 ：±0.5℃
控温精度 ：±0.1℃
控温范围 ：室温+5℃~50
定时范围 ：0~99.9hours
摆振幅度 ：φ28mm
旋转频率 ：30-400RPM
工作室尺寸 ：摇摆尺寸440*440mm
旋转频率：30-400rpm
控温范围：RT+5~50℃
控温精度：± 0.1 ℃
温度精度：± 0.5 ℃
定时范围：0~99.9hours
	台
	1
	上海精宏：THZ-420

	6
	二氧化碳培养箱
	1、二氧化碳培养箱
2、性能指标及要求(technical data and requirement）：
2.1工作环境温度: 10-35℃；(ambient temperature: 10-35℃)
2.2工作环境湿度: 20- 80%；(ambient humidity: 20- 80%)
2.3电源: 220V  10% ，50 Hz/60 Hz；(Electrical：220V  10% ，50 Hz/60 Hz)
*2.4工作体积：184.1升; (Interior volume 184.1L)
2.5标配搁板数目/最多可选装搁板数：4块/23块;(Standard/maximum shelf 4/23) 
2.6 温度控制范围：高于室温5℃～55℃ （Temperature range：+5°C above ambient to +55°C）
2.7温度控制精度：±0.1℃（Temperature Control：±0.1°C）
2.8温度均一性: ±0.2℃(在37℃下) （Temperature Uniformity ±0.2°C @ +37°C）
2.9报警：断电，温度差异、CO2浓度差异、（选配O2浓度差异、湿度差异） （Alarm Contacts ：Power interruption, deviation of temp., CO2, O2, and RH）
*2.10箱体构造：水套式 （Construction：Water Jacket） 
2.11二氧化碳控制范围：0～20% （CO2 Range 0-20%）
2.12二氧化碳控制精度：±0.1% （CO2 Uniformity±0.1%）
2.13二氧化碳浓度控制：箱体内TC 热导传感器在线检测CO2浓度。（CO2 Sensor T/C in incubator）
*2.14 具有专利的HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。（The patented in-chamber HEPA air filtration system, continuously filters the entire chamber volume every 60 seconds, Class 100 air quality conditions are achieved within 5 minutes following a routine door opening.）
*2.15具有第三方认证100级空气质量白皮书（需在标书中提供响应文件）
2.16 可选配内门锁
*2.17 可升级配备同品牌二氧化碳耐受摇床，平台载重6kg，转速最大到300rpm
3、商务条款：
3.1安装、调试及培训
3.1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。
3.1.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

3.2验收及验收标准
3.2.1卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，卖方必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。
3.2.2设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

3.3维修及技术服务
3.3.1自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务，T/C传感器5年保修。水套内舱的构造和完整性提供使用期内的终身保修。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。
3.3.2卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。
3.3.3卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。
	台
	1
	Thermo 3111型水套式二氧化碳培养箱

	
7
	体式显微镜
	观察头:双目观察头。45°倾斜，可360°旋转
适配镜:C型接口（可配摄影摄像接口）
目镜:高眼点大视场目镜WF10X
物镜:0.7X-4.5X的连续变倍物镜
总放大倍数：7-45倍
工作距离:100mm
瞳距调节范围:54-76mm 视度均可调节；调节范围为±5屈光度
底座:J3L力臂式LED灯底座
托架:A3工业绑定调焦镜架(工业专用)
灯源:上下3W单颗LED灯 
	台
	4
	体视显微镜
上海缔轮

	8
	熔解热测定装置
	将量热计（含加热单元搅拌装置）、WLS-2数字恒流电源、SWC-ⅡD精密数字温度温差仪集成于一体，箱式设计，含数据接口
1、温度范围：-50～150℃（可扩展范围）
2、温差范围：-49.999℃～149.999℃
3、数字显示：加热功率、温度、温差、时间独立四显示
4、分 辨 率：温度0.01℃  温差0.001℃ 时间1S 功率0.01W
5、加热电源为四线制恒流输出，消除输出线带来的加热功率误差
6、直接显示加热功率0～12.5W  可调
7、计时显示时间范围：0～9999s任意设定，声音报警
8、具有负载短路和过载软、硬件保护功能
☆9、数据采集、加热、定时一键同步进行
	台
	1
	SWC-RJ型，南京桑力电子设备厂

	9
	燃烧热测定装置
	含：SHR-15A燃烧热实验仪（将数据采集、点火控制、搅拌控制集成于一体）、恒温式热量计（内置单头氧弹）、数据接口
1、温度范围：-50～+150℃（可扩展范围）
2、温差范围：-49.999℃～149.999℃
3、自动定时：10～99S任意设定，声音提示
4、数字显示：温度、温差、时间独立三显示
5、分 辨 率：温度0.01℃  温差0.001℃ 时间1S
6、热 容 量：15000（J/K）；
7、氧弹充氧：3.5Mpa
8、点火电源：0～30V交流安全电压
9、搅拌器单独控制，具有点火是否成功提示灯，交流电机搅拌寿命长。
10、温差数字采零。
11、具有数据锁定和数据保持功能，并有声音提示
☆12、内接触式点火结构，无需外接点火线。
☆13、氧弹耐压30Mpa，并具有政府质量监督部门指定机构出具的耐压检测报告
	台
	3
	SHR-15A型，南京桑力电子设备厂

	10
	电子天平
	1、采用LCD背光显示屏，实用而坚固的五面全透明防风罩，确保样品100%可见。
☆2、通过新国家标准GBT/T26497-2011
3、通过电磁兼容性EMC五项标准检测
4、独特的高精度电磁力平衡式传感器，确保天平具备持久可靠的性能。
5、多种单位转换功能，累计称重功能，计数功能，称量值自动提示
6、内置下称钩称量，可称量体积较大的样品或铁磁性样品
7、超大的水平调节轮及水平指示气泡，轻松完成天平的水平调节，确保称重结果具备出众的重复性和精准性
8、全自动故障检测，全量程去皮功能，线性四点校准，超载保护
9、内置RS232通讯接口，可连接电脑或打印机，便于数据记录和处理
☆10、固体、液体及颗粒的密度测量（可选配密度组件）
11、称量范围：0-200g,可读性：0.1mg
12、校准方式：外校
	台
	4
	上海衡平，FA2004

	11
	循环水真空泵
	流量60L/min;杨程8m;
最大真空度0.098mpa;
单头抽气量：10L/min;
抽气头2个；
容积15L；
工作电压AC220V、50HZ;
电机功率180W；
噪音<50dB;
外型尺寸400*285*420；
重量15kg
	台
	5
	SHZ-D(Ⅲ) 四氟型，力辰

	12
	电热恒温水浴锅
	电源电压 ：220V-50Hz
消耗功率 ：1500W
温度波动 ：±0.5℃
控温范围 ：室温+5℃~100℃
工作室材质 ：不锈钢内胆
水浴锅排列 ：双列六孔
工作室尺寸 ：500*300*110mm
品牌要求：知名品牌
	台
	6
	上海精宏DK-S26

	13
	酸度计 
	温度补偿方式：手动-自动温度补偿功能
温度精度：0.3℃
mv精度：1mv
ph精度：0.01PH
温度范围：-5.0~105.0℃
测量范围：-2000-2000mv
测量范围：-2.00~16.00PH
分辨率：0.01/0.1 pH 
分辨率：1mV 
分辨率：0.1℃ 
精度：±0.01 pH 
精度：±1 mV 
精度：0.3℃ 
自动/手动终点：有 
终点提示音：有 
终点图标：有 
校准：最多5点 
校准：线性/线段 
校准：4组预设缓冲液 
尺寸/重量：227x147x70mm/0.63Kg 
	台
	8
	梅特勒FE20（ FE28-standard）

	14
	储气罐
	体积：0.2立方米
工作压力：10公斤
材质：碳钢
用途：发酵系统中配件,能配套发酵罐使用
	台
	1
	上海申江

	15
	离心机
	最高转速： Max .Speed 5000rpm（转/分）
最大相对离心力： 5000(×g)
1号水平角转容量 NO.1  250ml×4 (5000rpm) 50ml×8 (5000rpm) 10ml×36 (5000rpm)
2号水平式放免容量 NO.2  6ml×96 (5000rpm)
定时范围： 0min～99min
电源 ： 220v 50Hz 400VA
外形尺寸 ： 460mm×510mm×680mm(L×W×H)
重量： 40kg
	台
	1
	上海安亭TDL-5-A

	16
	pH计
	外形尺寸 ：300*220*90mm
电源电压 ：220v-50hz
校准点 ：2点
配套电极 ：E-201-C-Q9
温度补偿方式 ：手动温度补偿功能
温度补偿范围 ：0-60℃
稳定性 ：±0.01PH±1个字/3h
输入阻抗 ：≥1*10(12)Ω
MV误差 ：±0.1%FS
PH误差 ：±0.01PH±1个字
mv精度 ：1mv
ph精度 ：0.01PH
测量范围 ：-1999-1999mv
测量范围 ：0.00-14.00PH
[bookmark: _GoBack]显示：大屏幕LCD段码液晶	
	台
	1
	上海雷磁PHS-3C

	17
	伯努利试验仪
	外形尺寸：1050mm（W）×220mm（D）×600mm（H）
试验导管：水平装置的变径玻璃管



20mm，30mm，20mm



175mm，115mm，115mm

流量范围：0—0.5L·min
测压管量程：450mmH2O
	套
	2
	河北展博教学仪器，CEA-F02

	18
	电热恒温鼓风干燥箱
	观察窗 ：有
工作室材质 ：不锈钢
电源电压为 ：220V-50Hz
温度波动 ：±1℃
控温精度 ：0.1℃
定时范围 ：0~9999min
控温范围 ：室温+10-300℃
功率：1500W
工作室尺寸 ：300*300*350mm
	台
	1
	常州普天DHG-9140A

	19
	箱式电阻炉（马弗炉）
	工作室尺寸：120X200X300mm
电压：220V
功率：5KW
温度：1200℃
空炉升温时间（分钟） ≤135min
炉温均匀性:≤15℃
三十段带程序微电脑智能控温仪设定，箱内温度同时显示。 
	台
	4
	上海荣丰SX2-5-12数显

	20
	紫外分光光度计
	采用了高精度正弦机构作为单色传动装置，程序控制，波长精度和全波长的线性度，明显优于使用齿轮、齿条作为传动机构和用刻度盘作为波长读数        
波长显示范围(nm)：200-1000             
光学系统：自准式（littow型）光路，1200条/毫米衍射光栅单色器 
测量光程：100mm 
光谱带宽：4nm 
波长准确度：±1nm（系统自动校正） 
波长重复性：0.5nm 
杂散光：≤0.3％T（在220nm和340nm处） 
光度范围;0-125.0%T,-0.097-3.000A，0-9999C，0-9999F 
光度准确度：±0.5％T 
光度重复性：0.3％ 
稳定性：±0.002A/小时（500nm处，预热1小时） 
主要特点100.0％T，0％T设置：自动 
系统自检：波长自检、光源自检、滤光片切换、能量校正 
光源切换：可在325-355nm范围内任意设置光源切换点，以提高样品的测试准确性。 
光源控制：可控制光源开关，以延长灯的使用寿命。 
信号输出：RS-232C,Analog 
通讯功能：连接计算机后，可实现双向通讯。 
可选配各种规格附件。 
	台
	2
	上海光谱
SP-752


二、投标文件要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：
1.投标报价清单(含货物费、运输费、安装费、措施费、服务费、施工费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单见附件1；
2.营业执照副本复印件；
3.投标人开户银行、户名、账号；
4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；
5.投标产品技术参数响应表（根据谈判文件采购清单内容制作；应注明：不偏离、正偏离、负偏离）。
6.投标货物技术性能说明；
7.产品质量及售后服务承诺书；
8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；
9.其他相关材料（谈判文件采购清单要求提供的证明材料等）。
三、投标文件递交及开标时间：
1.开标时间：2019年11月14日14：00
2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室
3.联系人：董老师 
4.电话：0572-2321093
四、中标办法
根据投标报价总价和服务承诺等竞争性谈判条件（含二次报价）确定拟中标人。
五、履约保证金及质保金：
中标人应向采购人交纳合同总价的10%作为履约保证金，履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函，中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，质量保证金自验收合格之日起1年后经使用部门确认无质量问题后无息退还。质保金退还后，中标人（成交人）应根据合同要求履行质保期内的义务。
采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。
六、付款方式
付款方式：本项目试用1个月，经验收合格后，若无质量问题，中标人开具全额发票，采购人于15个工作日内全额支付货款。
七、交货时间及地点
交货时间：2019年11月30日前。逾期没收履约保证金，采购人有权单方面解除合同。
交货地点：湖州师范学院指定地点
八、售后服务
1.自验收合格之日起，质保期1年，质保期内仪器出现故障，中标人应在30个工作日内完成免费维修或更换。
2.中标人应根据采购人要求,派专业技术人员前往采购人单位免费为采购人指导安装并培训操作人员,直至采购人操作人员能熟练掌握所购仪器的使用操作。
九、产品质量保证
1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。
2.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

附件：投标报价清单

湖州师范学院采购管理中心
                                        2019年11月6日
附件：投标报价清单
投标报价清单
项目名称：湖州师范学院生科院2019年下半年老旧、急用教学仪器设备采购项目
项目编号：XZ2019-474
	序号
	设备名称
	品牌
	参数、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	恒温振荡器
	
	
	台
	1
	
	

	2
	冰箱
	
	
	台
	3
	
	

	3
	冰箱
	
	
	台
	1
	
	

	4
	电子天平
	
	
	台
	7
	
	

	5
	恒温振荡器
	
	
	台
	1
	
	

	6
	二氧化碳培养箱
	
	
	台
	1
	
	

	7
	体式显微镜
	
	
	台
	4
	
	

	8
	熔解热测定装置
	
	
	台
	1
	
	

	9
	燃烧热测定装置
	
	
	台
	3
	
	

	10
	电子天平
	
	
	台
	4
	
	

	11
	循环水真空泵
	
	
	台
	5
	
	

	12
	电热恒温水浴锅
	
	
	台
	6
	
	

	13
	酸度计 
	
	
	台
	8
	
	

	14
	储气罐
	
	
	台
	1
	
	

	15
	离心机
	
	
	台
	1
	
	

	16
	pH计
	
	
	台
	1
	
	

	17
	伯努利试验仪
	
	
	套
	2
	
	

	18
	电热恒温鼓风干燥箱
	
	
	台
	1
	
	

	19
	箱式电阻炉（马弗炉）
	
	
	台
	4
	
	

	20
	紫外分光光度计
	
	
	台
	2
	
	

	投标报价
总价
	大写人民币                （￥             元）



 授权代表签字：                     
投标人（盖章）：                    
                                      2019年     月      日
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