
湖州师范学院医学院大厅室内全彩显示屏采购项目竞争性谈判文件

一、采购项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院医学院大厅室内全彩显示屏采购项目（预算8.958万）

2、采购编号：XZ2017-136
3、设备清单：
	序号
	项目名称
	产品规格
	数量
	单位
	技术参数

	1
	屏体
	B2.5室内表贴全彩

5.92m*1.6m
	9.472
	㎡
	详见附件

	2
	屏体结构
	室内钢结构，不锈钢包边含人工安装
	9.472
	㎡
	详见附件

	3
	控制系统
	全彩主控系统
	1
	套
	详见附件

	4
	配电柜
	15KW标准配电柜智能上电
	1
	套
	详见附件

	5
	编程软件
	全彩系统
	1
	套
	详见附件


注：技术参数中标注“★”的技术指标为实质性条款，如不响应作废标处理。
二、投标人资质要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、有效的营业执照、税务登记证；或“三证合一”营业执照；或“五证合一”的营业执照。
3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

5、投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2017年11月28日上午10:00（投标人迟到视为自动弃标）

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室   
联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

中标单位将本项目合同金额10%作为质保金转账给校方后，校方组织验收，验收合格后支付合同总金额的100%；验收合格之日起满一年后无息退还质保金。

银行账户信息如下：

户    名：湖州师范学院

开户银行：建行吴兴支行

帐    号：33001649335050002860
统一社会信用代码：123305004711725032
六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2017年12月10日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少1年，终身维修。  

湖州师范学院采购管理中心                              

2017年11月21日          

附件：湖州师范学院医学院大厅室内全彩显示屏采购项目设备技术参数
	序号
	设备名称
	配置及性能说明
	计量单位
	数量

	1
	LED显示屏
	室内全彩色高清LED显示屏。
★像素点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡；
屏幕核心产品推荐品牌：WGO、BARCO、SAMSUNG；（需提供商标注册证书复印件加盖原厂公章，原件备查）；
★显示屏尺寸：≥9.472㎡（5.92*1.6m）； 

LED发光管黑灯（推荐品牌：国星、晶台、美卡乐同档次品牌）；
像素结构：SMD三合一黑色，黑色PCB基板，屏幕表面做不反光处理，加装黑色面罩，整屏平整度：≤0.3mm。
光学参数：单点亮度校正，单点颜色校正。
★驱动IC：采用双锁存高刷新恒流驱动，刷新率高，灰度等级高，内建鬼影消除功能和低灰不均补偿，优选内置位移寄存器且包含高刷新残影消除功能，LED灯管开短路引起的串亮问题处理功能，消除“毛毛虫”和“十字架”。
屏幕亮度：≥800cd/㎡。水平视角：≥160；垂直视角：≥160。
★刷新频率≥3840Hz；
发光点中心距偏差<5%；亮度均匀性≥90%；对比度≥3000:1。使用寿命≥5万小时；
★简便易维护性：模组支持带电维护，热插拔。
防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。屏体散热：无风扇设计。全密封无过孔，防尘、无静电吸附。电源具备PFC功能。接插件镀金层厚度≥5μm。
★所投LED显示屏厂家必须通过中国CCC、ISO质量及环境认证并有提供相关认证证书。严格遵循ISO9001-2000质量体系认证。质量可靠、技术先进、便于安装与维护（提供复印件加盖原厂公章，原件备查）；
产品制造商研发实力及技术更新保障能力，提供近四年原厂相关屏幕专利20份以上（提供复印件加盖原厂公章，原件备查）；
产品制造商具备省科技型企业证书及国家高新技术企业、安全生产标准化三级证书，并提供相关证明文件（提供复印件加盖原厂公章，原件备查）；
	㎡
	9.472

	2
	钢结构及外包装饰
	采用模块化安装结构，包边尺寸约5公分，与原装修融为一体，框架为电镀锌防锈材质，整屏体支撑采用钢质方管喷塑。
	套
	1

	3
	LED控制系统
	显示各种计算机信息、图形、视频图像及二、三维计算机动画并叠加文字。
输入及播出多种信息，可以选择多种中文字体和字型，并可无级缩放。支持多种播出方式：单/多行平移、单/多行上/下移、左/右拉、上/下拉、旋转、无级缩放等。可进行文字编辑与播放，并提供多种字体选择。支持计算机外接存储设备的信息播放。
	套
	1

	4
	配电柜
	15KW标准配电柜智能上电，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，具有远程监控和无人值守功能、烟雾报警及温升报警功能、状态自动检测与状态异常报警功能。
	套
	1

	5
	编程软件
	全彩系统
	套
	1
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