
湖州师范学院生命科学学院交互一体机项目询价文件
一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院生命科学学院交互一体机项目（预算1.3万）

2、采购编号：XZ2016-111
3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

	标段
	物品名称
	型号及技术参数
	单位
	数量
	参考型号

	2
	液晶一体机
	65英寸
技术参数详见附表
	套
	1
	HD-I6573E


二、投标人资质要求
投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交截止时间：2016年10月27日下午16:30；
开标时间：2016年10月28日上午9:00；

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204会议室； 
联系人：王老师  电话：0572-2321536；
四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等确定拟中标单位。

五、付款方式：

验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的100%；
六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2016年11月15日前交货并安装完毕。

2、质量保修期至少三年，终身维修。  

湖州师范学院采购管理中心                                     

2016年10月21日

附表.技术参数(标注“★”的条款为实质性条款，必须响应，否则作废标处理)
整体设计要求：
1、内置一体化设计（含电脑模块），外部无可见内部功能模块的连接线。
2、采用合金面框，弧形转角，表面无尖锐边缘或突起。
3、散热系统设计，工作无噪音，镶嵌在黑板中部也能支持7*24小时工作。
4、采用前置面板，不少于8个的隐藏式按键设计，按键方便。
5、前置不小于2*15W音箱；另外配一支激光笔。
6、整机结构轻薄，附带可移动支架并安装调试完全。
7、提供前置输入接口：HDMI*1，USB触控*1，USB多媒体*1，电脑USB*1

★8、屏幕左右两侧各具备不少于14个同教学软件功能紧密结合的快捷键，其中至少包含一个自定义键；（需提供检测报告）
★9、具备智能温控系统，投标产品具备有效监控、预警、降温和断电保护功能。（需提供检测报告）
10、具备双系统(Windows系统+安卓系统)备份功能，可触控屏幕菜单。可实现无PC状态批注。
显示屏功能要求
★1、屏幕类型65英寸及以上（对角线）LED A规屏体。 (不接受A-及以下标准, 提供由书写屏屏体厂家出具的屏体证明文件及屏体规格声明书)，防炫钢化玻璃。
2、对比度：≥5000:1。色彩数≥1.07B(10bit/color)。
3、可视角度：≥178°，图像模式：16：9/全屏。
4、亮度≥500cd/m2，图像物理高清分辨率≥1920×1080 。
★5、 多路信号源窗口预览功能，可直接点击预览窗口切换至此信号源，可对任意信号源画面进行批注  （需提供检测报告）         

6、无PC批注状态下，可实现单点书写，多点擦除，可根据手指间距调整擦除范围（全数字模式）。
7、快捷小工具：计算器，倒计时，日历
8、投标产品在强光照射下，各项书写功能正常。（需提供检测报告证明）
9、输入：2*VGA+2*立体声音频、1*HDMI、1*TV、2*AV、1*S-Video、1*YPbPr/YCbCr、5*USB多媒体、2*USB触控、1*RS232、1*Mic、1*RJ45、1*SD卡插槽 

10、VGA+Audio+USB三合一通道设计，同一组电脑图像、音频、USB触控输入可以一并切换
★11、智能感光系统,可根据环境光和灯光的变化，自动调整显示亮度，在有效保护教师和学生视力的同时，强化节能。(需提供检测报告)

12、无PC状态下可对PPT文件进行播放，手势翻页，批注
13、投标产品具备抗撞击性能，用1000g的钢球在1米高度进行自由落体撞击试验，防护玻璃表面无损伤破裂。（需提供检测报告证明）
触摸功能要求：
★1、非接触式红外触摸技术（采用内置触摸技术，不接受外挂触件），八点或以上触摸；（需提供检测报告证明）
2、书写方式：手指或笔触摸，触摸分辨率：≥32767*32767

3、光标速度：≥125点/秒。
4、定位精度≤0.1mm。
5、支持Windows XP、Win7、win8、Mac OSX。
6、触摸屏在连接电脑等外部设备时，无需安装驱动。
7、触摸次数：同一位置6000万次以上。
8、红外触摸模组容错率不低于10%。
9、红外触摸模组使用寿命≥50000小时。

软件教学功能要求：

1、书写功能：
提供硬笔、毛笔、荧光笔、智能笔、激光笔、竹笔。
2、智能识别：
支持智能识别三角形、矩形、圆、椭圆、梯形、菱形、平行四边形。
3、透明页功能：桌面批注模式下，可在批注与Windows应用模式间快速切换，可支持批注、擦除、解屏操作。
4、手写识别：
支持手写中文与英文自动识别。
5、语音播报功能可在白板软件中对文本框、英语学科中单词、语文学科中的拼音内容，进行朗读。
6、无限漫游支持页面书写区域无限延申，成为没有边界的电子黑板，提供。
7、导入PPT文件功能：软件可以将PPT文件导入到软件中，并且保持PPT文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入可进行再次编辑和保存，其他对象以图片形式导入。
8、支持实物展台接入：支持对摄像头输入的视频图像进行放大缩小、旋转、截图、锁定、
★9、八学科模式支持：提供语文、数学、英语、物理、化学、生物、音乐、地理教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具。
10、页面智能显示功能：支持页面分辨率设置，用户可以根据投影输出的分辨率设置页面的大小，以便在不同的屏幕分辨率下做到课件显示不变形。（需提供检测报告证明）
★11、智慧移动授课软件：通过扫描二维码可实现移动终端（Android和IOS均可）的连接；可通过移动终端远程控制电脑，随意打开电脑的文件；移动终端界面左右两侧要求有书写快捷键功能；自动生成热点，在无路由器的状况下也能正常连接；
★12、远程课堂直播软件：可在广域网环境下进行远程教学，实现实时音频以及视频的互动教学。同时共享主课堂教学画面，实现一个教室讲课，多个教室可以参与课堂学习。主课堂可同时显示两路分会场的视频画面。同时支持手机或PAD接收主课堂教学画面。
★以上软件功能实现，要求均在同一软件界面下操作，便于方便使用。

产品安全性、可靠性要求：

★1、提供国家电子计算机质量监督检验中心出具的产品检验证书，平均无故障时间≥80000小时。 

2、交互平板防雷击达到4级以上
3、交互平板防辐射、低辐射符合GB13837-2003辐射骚扰场强（B级）限值要求。
4、交互平板触摸屏平面度扭曲变形达到10度仍可以多点触控。
5、交互平板触摸屏框内连续遮挡10个红外发射管，书写屏仍能正常书写。
产品资质证书要求：

★1）本次投标商所投交互平板产品必须为原厂产品，要求交互平板产品CCC证书的申请人、制造商、生产厂为同一集团企业。
2）投标产品的3C认证证书内的产品名称必须体现交互、触摸功能，3C证书体现内容为显示器设备类（拒绝电视机）
 3）提供由交互平板屏体厂家出具的屏体证明文件及屏体规格声明书复印件
4）交互平板整机制造商必须通过ISO9001质量体系管理认证或ISO14001环境环境管理体系认证。
★5）本次投标拒绝使用第三方软件。所投交互平板产品硬件与软件需为同一品牌,投标设备制造商拥有配套投标应用软件《计算机软件著作权证书》和《软件产品登记证书》。投标商所投产品的软件功能，必须在同一套软件环境下实现，不接受使用多套软件参加投标。

产品安装调试要求：

所有设备之间保证其兼容性，包括一体机硬件和软件、网络端口等所有设备的调试；

安装完毕之后进行测试，保证各项硬件、软件等所有设备能够正常使用。

